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2 MERSEN • Gamma per quadri elettrici in bassa tensione

La nuova norma CEI EN 61439, che ha sostituito la CEI 
60439 nel novembre 2014, definisce con precisione gli 
standard di lavoro e le responsabilità assegnate al 
produttore (“Original Manufacturer”), al quadrista 
(“Assembly Manufacturer”) e all’installatore (si veda il 
diagramma).

Il costruttore originale è legalmente responsabile delle 
verifiche e ispezioni del quadro che ha prodotto e 
consegnato. La norma CEI 60947 e le sue voci CEI 60947-
1, -2, -3, -4 definiscono gli standard da rispettare.

Il quadrista è legalmente responsabile delle verifiche e 
ispezioni del quadro finito, in particolare in caso di 
modifica di un sottoassieme fornito dal produttore oppure 
per l’utilizzo di un componente non testato. La norma CEI 
61439 definisce gli standard da rispettare. Il quadrista è 
legalmente responsabile dell’installazione. La norma CEI 
EN 60364 definisce gli standard di progettazione e 
fabbricazione delle installazioni elettriche. 

MERSEN, in precedenza Ferraz Shawmut, è riconosciuta a 
livello mondiale nella protezione in bassa tensione per 
sovracorrenti e sovratensioni in ambito elettronica di 
potenza. MERSEN è esperto mondiale nella protezione da 
sovratensione, da correnti di corto circuito e da 
sovracorrente nonché dai picchi di tensione transitoria 
causati da fulmini o da processi di commutazione. La sua 
competenza si riflette in un portafoglio di prodotti e 
soluzioni in grado di rispondere a un’ampia gamma di 
esigenze. La progettazione e la fabbricazione di tutti i 
prodotti sono interamente controllate dalla società. Al di là 
della qualità intrinseca dei nostri prodotti, il marchio 
MERSEN può vantare un supporto tecnico di altissimo 
livello per aiutare i clienti a identificare e scegliere la 
soluzione ideale per le loro necessità. 

Per rispondere alle esigenze dei costruttori di quadri 
elettrici, MERSEN propone una vasta gamma di fusibili di 
protezione che coprono tutte le principali tecnologie 
utilizzate a livello mondiale in conformità ai principali 
standard internazionali. I fusibili possono essere installati 
su quadri che utilizzano una serie di dispositivi, la maggior 
parte dei quali possono essere montati su guida DIN. I 
sezionatori MERSEN sono noti per la loro forma compatta 
e per le eccezionali prestazioni termiche, garantite 
dall’utilizzo di adeguate materie plastiche, prestazioni che 
sono ulteriormente migliorate dalla bassa dissipazione di 
potenza dei nostri fusibili.

MERSEN È ANCHE ESPERTO MONDIALE NELLA 
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI
La nostra competenza nel campo della sicurezza e 
affidabilità dell’energia elettrica, in particolare per quanto 
riguarda protezione e controllo, unita alla nostra offerta di 
moduli compatti e termicamente efficienti fa di MERSEN 
un partner prezioso per i quadristi.

La norma CEI EN 61439 attribuisce al produttore e al 
quadrista di distribuzione e controllo un ruolo essenziale 
nell’ambito delle apparecchiature a bassa tensione.

LIMITATORI E SEZIONATORI

OMOLOGAZIONI/NORME  

QUADRO ELETTRICO

IEC 61439

INSTALLAZIONE 
ELETTRICA 

IEC 60364

Produttore InstallatoreQuadrista 

Utilizzatore

Omologazioni/Norme 

STANDARD PER QUADRI ELETTRICI
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I prodotti sono disponibili nel catalogo online 
(barra superiore Prodotti) con un menu a 4 livelli 

(famiglia, gruppo, tipo e modello/serie/linea)

VISTA AL QUARTO LIVELLO DI 
NAVIGAZIONE DEL SITO

Datasheet completi  
sono scaricabili  
dal sito internet

Ulteriori informazioni  
disponibili con un click

Documenti di conformità 
Dichiarazioni 

Certificati di approvazione

Prodotti correlati

Modulostar® CMS14 
Modular fuse-holders

Fuse Holders, Fuse Bases and Supports / DS-LACYCS14-06-0516_EN

EP.MERSEN.COM 2
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Modulostar® fuse-holders for 14x51 fuse-links, without indicator

Catalog
number

Reference 
number

Number of poles/
phases Standard complience Weight Package

CMS14N T331056 N CMS 14 neutral conductor 0.14 kg 6
CMS141 A331016 1 CMS 14 single pole 0.14 kg 6
CMS141N T331010 1 + N CMS 14 single pole + neutral conductor 0.285 kg 3
CMS142 R331031 2 CMS 14 double pole 0.2666 kg 3
CMS143 S331032 3 CMS 14 triple pole 0.42 kg 2
CMS143N D331042 3 + N CMS 14 triple pole + neutral conductor 0.56 kg 1
CMS144 F331021 4 CMS 14 quadruple pole 0.57 kg 1

CMS141

CMS142

CMS143N

Modulostar® fuse-holders for 14x51 fuse-links, for installation of indicator and/or auxiliary 
micro switch

Catalog
number

Reference 
number

Number of 
poles/phases Design Weight Package

CMS141P W331058 1 CMS14 single pole 0.14 kg 6
CMS141NP X331059 1 + N CMS14 single pole + neutral conductor 0.2983 kg 3
CMS142P G331022 2 CMS14 double pole, two auxiliary microswitches 0.2916 kg 3
CMS143P R331054 3 CMS14 triple pole 0.43 kg 2
CMS143NP Z331015 3 + N CMS14 triple pole + neutral conductor 0.56 kg 1

Modulostar® fuse-holders for 14x51 fuse-links, with auxiliary microswitch

Catalog
number

Reference 
number

Number of 
poles/phases Design Weight Package

CMS141M Z331038 1 CMS14 single pole 0.15 kg 6
CMS141NM L331026 1 + N CMS14 single pole + neutral conductor 0.3133 kg 3
CMS142M A331062 2 CMS14 double pole, two auxiliary microswitches 0.285 kg 3
CMS143M F331067 3 CMS14 triple pole 0.43 kg 2
CMS143M2 H331069 3 CMS14 triple pole, two auxiliary microswitches 0.43 kg 2
CMS143NM E331043 3 + N CMS14 triple pole + neutral conductor 0.61 kg 1

Modulostar® fuse-holders for 14x51 fuse-links, with indicator

Catalog
number

Reference 
number

Number of poles/
phases Standard complience Weight Package

CMS141I L331049 1 CMS 14 single pole 0.14 kg 6
CMS141NI M331050 1 + N CMS 14 single pole + neutral conductor 0.297 kg 3
CMS142I M331004 2 CMS 14 double pole 0.285 kg 3
CMS143I K331071 3 CMS 14 triple pole 0.425 kg 2
CMS143NI Q331007 3 + N CMS 14 triple pole + neutral conductor 0.566 kg 1

CMS141I

PRODUCT RANGE

Modulostar® CMS14 
Modular fuse-holders

Fuse Holders, Fuse Bases and Supports / DS-LACYCS14-06-0516_EN

EP.MERSEN.COM 1
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IEC CYLINDRICAL FUSE HOLDERS

The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen 
fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC 
standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing 
(with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 
or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in IEC version 
or IEC + UL version. Multi-pole units can also be field assembled by 
ordering pin-ties assembly kit. In size 14 or 22, the range also offers 
the possibility to use microswitches (supplied with the holders or 
ordered separately) to allow remote indication. Modulostar® range is 
made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

FEATURES & BENEFITS
•  Finger safe

•  Degree of  protection: IP20

•  Optional visual blown fuse indicator

•  DIN rail mounting

•  Modular design

•  Lockable

•  Multi-pole assembly kit available

•  Sealable in closed and open posi-
tion

•  Plastic material UL94V2 mini

•  Flame retardant materials with glow 
wire flammability index to 960°C

•  Shock and vibration tested for ma-
rine and railway applications

APPLICATIONS
•  All circuits up to 690V for protec-

tion of motors, transformers,  
low voltage distribution, control 
circuits, drive protection

•  Non-load operation

STANDARDS
• IEC 60269-2 and IEC 60947-3 

Compliance

• RoHS Compliant

• Plastic material: NF 16101 & 16102 
Requirement 2 Compliant

TECHNICAL DATA OVERVIEW

Voltage AC 690 VAC
Voltage DC 690 VDC
Amper (A) 50 A
Rated operational current Ie </= 50A
SCCR 100kA
Mounting Installation on to DIN rails to EN 60715

Product Size For cylindrical fuse links 14x51 aM, gG and 14x51 Mersen 
Protistor® fuse-links

Number of Poles 1 to 4 poles

FUSE HOLDERS, FUSE BASES AND SUPPORTS

Modulostar® CMS14 
Modular fuse-holders

INFORMAZIONI TECNICHE COMPLETE SU 
EP- IT.MERSEN.COM
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OFFERTA MERSEN PER  
QUADRI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE

OFFERTA FUNZIONE INSTALLAZIONE INFORMAZIONE

PAGINE
PRODOTTI GAMMA NORME ISOLAMENTO

PROTEZIONE DA 
SOVRACORRENTE

PROTEZIONE DA 
CORTO CIRCUITO

PROTEZIONE DA 
SOVRATENSIONE

INTERRUZIONE
GUIDA 
DIN 

BUSBAR VITE MONITORAGGIO

Fusibili e 
Portafusibili

Fusibili cilindrici, 
Modulostar®

IEC,
UL • • • • • • 6-15

Fusibili e 
Basi

Fusibili NH ,
D0 DIN • • • • • • 16-41

Portafusibili  
sezionabili NH

Multivert®, 
Multibloc®,
Multifix® 60 DIN • • • • • • • • 19-31

Sezionatori 
con fusibili 

Portafusibile 
con fusibili, 
Linocur®

IEC,
DIN,
UL

• • • • • • • • 11-38

Fusibili e 
portafusibili BS88 BS • • • 42-51

Scaricatori di 
sovratensione Surge-Trap® IEC,

UL • • • • 52-62

Sezionatori Sezionatori IEC,
UL • • • • • 64-67

Blocchi di 
distribuzione FSPDB IEC,

UL • • 63
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Per quadri elettrici di impianti fotovoltaici, fare riferimento alla brochure del 
programma HelioProtection® disponibile su ep-it.mersen.com

Per quadri elettrici di automazione, consultare il nostro sito web ep-it.mersen.com 
per i fusibili extrarapidi IEC cilindrici, a corpo quadro e NH, reperibili nella 
sezione Fusibili di Protezione per Semiconduttori. Le relative basi e portafusibili 
sono reperibili nella sezione Portafusibili, Basi e Supporti.

OFFERTA FUNZIONE INSTALLAZIONE INFORMAZIONE

PAGINE
PRODOTTI GAMMA NORME ISOLAMENTO

PROTEZIONE DA 
SOVRACORRENTE

PROTEZIONE DA 
CORTO CIRCUITO

PROTEZIONE DA 
SOVRATENSIONE

INTERRUZIONE
GUIDA 
DIN 

BUSBAR VITE MONITORAGGIO

Fusibili e 
Portafusibili

Fusibili cilindrici, 
Modulostar®

IEC,
UL • • • • • • 6-15

Fusibili e 
Basi

Fusibili NH ,
D0 DIN • • • • • • 16-41

Portafusibili  
sezionabili NH

Multivert®, 
Multibloc®,
Multifix® 60 DIN • • • • • • • • 19-31

Sezionatori 
con fusibili 

Portafusibile 
con fusibili, 
Linocur®

IEC,
DIN,
UL

• • • • • • • • 11-38

Fusibili e 
portafusibili BS88 BS • • • 42-51

Scaricatori di 
sovratensione Surge-Trap® IEC,

UL • • • • 52-62

Sezionatori Sezionatori IEC,
UL • • • • • 64-67

Blocchi di 
distribuzione FSPDB IEC,

UL • • 63
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OFFERTA FUSIBILI CILINDRICI & PORTAFUSIBILI

Fusibili cilindrici

FUSIBILI PORTAFUSIBILI
SEZIONABILI SEZIONATORI 

CON FUSIBILI
PAGINEgG aM

TAGLIA TENSIONE 
POTERE DI 
INTERRUZIONE

SENZA 
INDICATORE

CON 
INDICATORE

CON 
PERCUSSORE

SENZA 
INDICATORE

CON 
INDICATORE

CON 
PERCUSSORE

COMPACT MODULAR

8x31

400VAC 20kA 0,5 - 25A 2 - 25A – 1 - 12A – –

CCR8 CMS8

– 8

10x38 500VAC 120kA 0,5 - 25A 2 - 25A – 0,16 - 20A 1 - 20A – CCR10 /  USFM CMS/US10 M25F12, M25F30S

9-11
400VAC 100 - 120kA 32A 32A 2 - 20A 25 - 32A 25A 2 - 20A

250VAC 100kA – – 25 -32A – – 25 - 32A

690VAC 120kA 1-16A – – 1 - 12A – –

14x51

690VAC 120kA 1 -50A – – 0,25 - 40A – 1- 16A

CC14 CMS/US14 M50F03, M50F30S

12-13

500VAC 120kA – – 1 - 50A 45 - 50A – 20 - 50A

22x58

690VAC 120kA 2 - 80A – 2 - 80A 1 - 80A – 1 - 80A

CC22 CMS/US22 M125F03, M125F30S

14-15

500VAC 120kA 100 - 125A – 100 - 125A 100 - 125A – 100 - 125A
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Portafusibili

FUSIBILI PORTAFUSIBILI
SEZIONABILI SEZIONATORI 

CON FUSIBILI
PAGINEgG aM

TAGLIA TENSIONE 
POTERE DI 
INTERRUZIONE

SENZA 
INDICATORE

CON 
INDICATORE

CON 
PERCUSSORE

SENZA 
INDICATORE

CON 
INDICATORE

CON 
PERCUSSORE

COMPACT MODULAR

8x31

400VAC 20kA 0,5 - 25A 2 - 25A – 1 - 12A – –

CCR8 CMS8

– 8

10x38 500VAC 120kA 0,5 - 25A 2 - 25A – 0,16 - 20A 1 - 20A – CCR10 /  USFM CMS/US10 M25F12, M25F30S

9-11
400VAC 100 - 120kA 32A 32A 2 - 20A 25 - 32A 25A 2 - 20A

250VAC 100kA – – 25 -32A – – 25 - 32A

690VAC 120kA 1-16A – – 1 - 12A – –

14x51

690VAC 120kA 1 -50A – – 0,25 - 40A – 1- 16A

CC14 CMS/US14 M50F03, M50F30S

12-13

500VAC 120kA – – 1 - 50A 45 - 50A – 20 - 50A

22x58

690VAC 120kA 2 - 80A – 2 - 80A 1 - 80A – 1 - 80A

CC22 CMS/US22 M125F03, M125F30S

14-15

500VAC 120kA 100 - 125A – 100 - 125A 100 - 125A – 100 - 125A
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FUSIBILI CILINDRICI IN BASSA TENSIONE

400 VAC 
Potere di interruzione: 20 kA

400 VAC 
Potere di interruzione: 20 kA

Neutro

Taglia 8x31 Portafusibile 8x31

Senza indicatore

Senza indicatore

Con indicatore

aM

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR8GG40V0.5 P218191 400VAC 0.5A 10

FR8GG40V1 C218709 400VAC 1A 10

FR8GG40V10 A214613 400VAC 10A 10

FR8GG40V16 P216650 400VAC 16A 10

FR8GG40V2 Q219227 400VAC 2A 10

FR8GG40V20 F217677 400VAC 20A 10

FR8GG40V25 D218710 400VAC 25A 10

FR8GG40V6 A211025 400VAC 6A 10
FR8GG40V8 B213096 400VAC 8A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR8AM40V1 C217168 400VAC 1A 10

FR8AM40V2 R218193 400VAC 2A 10

FR8AM40V4 S219229 400VAC 4A 10

FR8AM40V6 C222205 400VAC 6A 10

FR8AM40V8 F200749 400VAC 8A 10

FR8AM40V10 W201292 400VAC 10A 10

FR8AM40V12 V1007188 400VAC 12A 10

NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

FRN832 X211045 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR8GG40V12I C213097 400VAC 12A 10

FR8GG40V16I Y214105 400VAC 16A 10
FR8GG40V20I J215127 400VAC 20A 10
FR8GG40V25I S216147 400VAC 25A 10
FR8GG40V2I B222204 400VAC 2A 10
FR8GG40V4I X222959 400VAC 4A 10
FR8GG40V6I V201291 400VAC 6A 10
FR8GG40V8I B211026 400VAC 8A 10

Compact - CCR8

N. DI 
POLI

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
MOD.

CONF.
LICENZA 
NF

1 CCR81 C200769 1 12 •
1+N CCR81N A218730 1 12 •
2 CCR82 V233721 2 6

3 CCR83 W233722 3 4

Modulostar® CMS8

CONFIGURAZIONI 
CCD

NUMERO 
CAT.
SENZA 
INDICATORE

NUMERO 
RIF.
SENZA 
INDICATORE

NUMERO 
CAT.
CON 
INDICATORE

NUMERO RIF.
CON 
INDICATORE

CONF.

1 CMS81 X305000 CMS81I E305007 12
1+N CMS81N Y305001 CMS81NI F305008 6
2 CMS82 Z305002 CMS82I G305009 6
3 CMS83 A305003 CMS83I H305010 4
3+N CMS83N B305004 CMS83NI J305011 3
4 CMS84 C305005 CMS84I K305012 3

N * CMS810N D305006 - - 12

gG



MERSEN • Gamma per quadri elettrici in bassa tensione  9

Senza indicatore Senza indicatore

Con indicatore

Con indicatore

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR10GG50V0.5 C211027 500VAC 0.5A 10

FR10GG50V1 B212061 500VAC 1A 10
FR10GG50V2 D213098 500VAC 2A 10
FR10GG50V4 X213598 500VAC 4A 10
FR10GG50V6 K215128 500VAC 6A 10
FR10GG50V8 D217169 500VAC 8A 10
FR10GG50V16 G200750 500VAC 16A 10
FR10GG50V12 W219761 500VAC 12A 10
FR10GG50V10 S218194 500VAC 10A 10
FR10GG50V20 D211028 500VAC 20A 10
FR10GG50V25 E213099 500VAC 25A 10
FR10GG40V32 A214107 400VAC 32A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR10AM50V0.16 E214617 500VAC 0.16A 10

FR10AM50V0.25 M215130 500VAC 0.25A 10
FR10AM50V0.5 W216150 500VAC 0.5A 10
FR10AM50V1 F217171 500VAC 1A 10
FR10AM50V2 H218714 500VAC 2A 10
FR10AM50V4 W219232 500VAC 4A 10
FR10AM50V6 F222208 500VAC 6A 10
FR10AM50V8 Z201295 500VAC 8A 10
FR10AM50V10 Y211552 500VAC 10A 10
FR10AM50V12 A213601 500VAC 12A 10
FR10AM50V16 F214618 500VAC 16A 10
FR10AM50V20 X216151 500VAC 20A 10
FR10AM40V25 G217172 400VAC 25A 10
FR10AM40V32 J218715 400VAC 32A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR10GG50V2I S216653 500VAC 2A 10

FR10GG50V4I E217170 500VAC 4A 10
FR10GG50V6I T218195 500VAC 6A 10
FR10GG50V8I V219231 500VAC 8A 10
FR10GG50V10I E222207 500VAC 10A 10
FR10GG50V12I H200751 500VAC 12A 10
FR10GG50V16I H201809 500VAC 16A 10
FR10GG50V20I X211551 500VAC 20A 10
FR10GG50V25I W212585 500VAC 25A 10
FR10GG40V32I Z213600 400VAC 32A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR10AM50V1I X219233 500VAC 1A 10

FR10AM50V2I G222209 500VAC 2A 10
FR10AM50V4I K200753 500VAC 4A 10
FR10AM50V6I K201811 500VAC 6A 10
FR10AM50V8I Z211553 500VAC 8A 10
FR10AM50V10I H213102 500VAC 10A 10
FR10AM50V12I D214110 500VAC 12A 10
FR10AM50V16I P215132 500VAC 16A 10
FR10AM50V20I V216655 500VAC 20A 10
FR10AM40V25I L217682 400VAC 25A 10

Taglia 10x38

400/500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

400/500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

gG aM

FUSIBILI CILINDRICI IN BASSA TENSIONE
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FUSIBILI CILINDRICI IN BASSA TENSIONE

Taglia 10x38

Senza indicatore Senza indicatore

Con percussore Con percussore

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR10GG40V2P G083703 400VAC 2A 10

FR10GG40V4P D084758 400VAC 4A 10
FR10GG40V6P Y084799 400VAC 6A 10
FR10GG40V8P F083955 400VAC 8A 10
FR10GG40V10P A084801 400VAC 10A 10
FR10GG40V12P G083956 400VAC 12A 10
FR10GG40V20P Z084800 400VAC 20A 10
FR10GG40V16P X084798 400VAC 16A 10
FR10GG25V25P H083957 250VAC 25A 10
FR10GG25V32P E083954 250VAC 32A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR10AM40V2P Z084984 400VAC 2A 10
FR10AM40V4P Y085259 400VAC 4A 10
FR10AM40V6P W085257 400VAC 6A 10
FR10AM40V8P A084985 400VAC 8A 10
FR10AM40V10P B084986 400VAC 10A 10
FR10AM40V12P X085258 400VAC 12A 10
FR10AM40V16P C084757 400VAC 16A 10
FR10AM40V20P V085256 400VAC 20A 10
FR10AM25V25P A076038 250VAC 25A 10
FR10AM25V32P B076039 250VAC 32A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR10GG69V1 R302787 690VAC 1A 10

FR10GG69V2 S302788 690VAC 2A 10
FR10GG69V4 T302789 690VAC 4A 10
FR10GG69V6 V302790 690VAC 6A 10
FR10GG69V8 W302791 690VAC 8A 10
FR10GG69V10 X302792 690VAC 10A 10
FR10GG69V12 Y302793 690VAC 12A 10
FR10GG69V16 Z302794 690VAC 16A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR10AM69V1 H302779 690VAC 1A 10

FR10AM69V2 J302780 690VAC 2A 10
FR10AM69V4 K302781 690VAC 4A 10
FR10AM69V6 L302782 690VAC 6A 10
FR10AM69V8 M302783 690VAC 8A 10
FR10AM69V10 N302784 690VAC 10A 10
FR10AM69V12 P302785 690VAC 12A 10

250/400 VAC 
Potere di interruzione: 100 kA

250/400 VAC 
Potere di interruzione: 100 kA

690 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

690 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

gG aM

Neutro
NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

FRN1038 R211569 10
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Portafusibile 10x38

Modulostar® CMS/US10

Sezionatore con fusibili

N. DI POLI
NUMERO CAT.
SENZA 
INDICATORE

NUMERO RIF.
SENZA 
INDICATORE

NUMERO CAT.
CON INDICATORE

NUMERO RIF.
CON INDICATORE

CONF.

1 CMS101 T305020 CMS101I A305026 12
1+N CMS101N V305021 CMS101NI B305027 6
2 CMS102 W305022 CMS102I C305028 6
3 CMS103 X305023 CMS103I D305029 4
3+N CMS103N Y305024 CMS103NI E305030 3
4 CMS104 Z305025 CMS104I F305031 3

Compact - 
CCR10 USFM10

N. DI 
POLI

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
NUMERO 
MOD.

CONF.
LICENZA 
NF

N CCR810N Z214635 1 12 •
1 CCR101 N218213 1 12 •
1+N CCR1N1M H215655 1 12 •
2 CCR102 X233723 2 6
3 CCR103 Y233724 3 4

N. DI 
POLI

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
NO. OF 
MOD.

CONF.

3 USFM10 K1027235 45 mm 1
3 USFM10M M1027237 45 mm 1
3 USFM10I L1027236 45 mm 1
3 USFM10MI N1027238 45 mm 1

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO CONF.

Sez. 25A FR10 1+2 pos. M25F12 H1043264 0.70 1

Sez. 25A FR10 R lato op. M25F30S L1043267 1.2 1.2

FUSIBILI CILINDRICI IN BASSA TENSIONE
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Taglia 14x51

500/690 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

500/690 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

Con percussore

Con percussore

Senza indicatore Senza indicatore

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR14GG69V1 K218716 690VAC 1A 10

FR14GG69V2 Y219234 690VAC 2A 10
FR14GG69V4 A219765 690VAC 4A 10
FR14GG69V6 H222210 690VAC 6A 10
FR14GG69V8 D222965 690VAC 8A 10
FR14GG69V10 L200754 690VAC 10A 10
FR14GG69V12 L201812 690VAC 12A 10
FR14GG69V16 A211554 690VAC 16A 10
FR14GG69V20 Z212588 690VAC 20A 10
FR14GG69V25 C213603 690VAC 25A 10
FR14GG50V32 W216656 500VAC 32A 10
FR14GG50V40 X218198 500VAC 40A 10
FR14GG50V50 Z219235 500VAC 50A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR14GG50V2P J211033 500VAC 2A 10

FR14GG50V4P H212067 500VAC 4A 10
FR14GG50V6P G214113 500VAC 6A 10
FR14GG50V8P R215134 500VAC 8A 10
FR14GG50V10P Z216153 500VAC 10A 10
FR14GG50V12P L217176 500VAC 12A 10
FR14GG50V16P Z218200 500VAC 16A 10
FR14GG50V20P B219237 500VAC 20A 10
FR14GG50V25P L222213 500VAC 25A 10
FR14GG50V32P P200757 500VAC 32A 10
FR14GG50V40P P201815 500VAC 40A 10
FR14GG50V50P D211557 500VAC 50A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR14AM69V0.25 B212590 690VAC 0.25A 10

FR14AM69V0.5 L213105 690VAC 0.5A 10
FR14AM69V1 E213605 690VAC 1A 10
FR14AM69V2 H214114 690VAC 2A 10
FR14AM69V4 K214622 690VAC 4A 10
FR14AM69V6 S215135 690VAC 6A 10
FR14AM69V8 T215642 690VAC 8A 10
FR14AM69V10 Z216659 690VAC 10A 10
FR14AM69V12 M217177 690VAC 12A 10
FR14AM69V16 Q217686 690VAC 16A 10
FR14AM69V20 P218720 690VAC 20A 10
FR14AM69V25 E219769 690VAC 25A 10
FR14AM50V32 M222214 500VAC 32A 10
FR14AM50V40 Q200758 500VAC 40A 10
FR14AM50V45 L211035 500VAC 45A 10
FR14AM50V50 E211558 500VAC 50A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR14AM50V1P W215644 500VAC 1A 10

FR14AM50V2P B216661 500VAC 2A 10
FR14AM50V4P C218203 500VAC 4A 10
FR14AM50V6P E219240 500VAC 6A 10
FR14AM50V8P N222215 500VAC 8A 10
FR14AM50V10P S200760 500VAC 10A 10
FR14AM50V12P R201817 500VAC 12A 10
FR14AM50V16P G211560 500VAC 16A 10
FR14AM50V20P E212593 500VAC 20A 10
FR14AM50V25P H213608 500VAC 25A 10
FR14AM50V32P N214625 500VAC 32A 10
FR14AM50V40P X215645 500VAC 40A 10
FR14AM50V45P C216662 500VAC 45A 10
FR14AM50V50P D218204 500VAC 50A 10

500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

gG aM

FUSIBILI CILINDRICI IN BASSA TENSIONE

Neutro
NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

FRN1451 M212600 10
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Portafusibile 14x51

Compact - CC14
Compact - CC14 
Montaggio su guida DIN

N. DI 
POLI

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

1 CC141 S219781 113 12

N. DI 
POLI

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

1 CC141R Z211047 113 12

Modulostar® CMS/US14

N. DI POLI
NUMERO CAT.
SENZA INDICATORE

NUMERO RIF.
SENZA INDICATORE

NUMERO CAT.
CON INDICATORE

NUMERO RIF.
CON INDICATORE

CONF.

1 CMS141 A331016 CMS141I L331049 6
1+N CMS141N T331010 CMS141NI M331050 3
2 CMS142 R331031 CMS142I M331004 3
3 CMS143 S331032 CMS143I K331071 2
3+N CMS143N D331042 CMS143NI Q331007 1
4 CMS144 F331021 - - 1
N CMS14N T331056 - - 6
Con microcontatto per fusibili con percussore (+pre-isolamento)
1 CMS141M Z331038 CMS141MI S331055 6
1+N CMS141NM L331026 CMS14NMI Q331030 6
2 (2 Sez.) CMS142M A331062 CMS142MI X331036 3
3 CMS143M F331067 CMS143MI P331006 2
3 (2 Sez.) CMS143M2 H331069 CMS143M2I Y331037 2
3+N CMS143NM E331043 CMS143NMI H331000 1

Sezionatore con fusibili

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 50A FR14 0+3 pos. M50F03 K1043266 1.3 1

Sez. 50A FR14 R lato op. M50F30S L1043267 1.2 1

FUSIBILI CILINDRICI IN BASSA TENSIONE
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Taglia 22x58

690 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

690 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

Con percussore

Con percussore

Senza indicatore

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR22GG69V2 F219241 690VAC 2A 10

FR22GG69V4 H219772 690VAC 4A 10
FR22GG69V6 P222216 690VAC 6A 10
FF22GG69V8 L222972 690VAC 8A 10
FR22GG69V10 T200761 690VAC 10A 10
FR22GG69V12 J201304 690VAC 12A 10
FR22GG69V16 S201818 690VAC 16A 10
FR22GG69V20 P211038 690VAC 20A 10
FR22GG69V25 N212072 690VAC 25A 10
FR22GG69V32 F212594 690VAC 32A 10
FR22GG69V40 J213609 690VAC 40A 10
FR22GG69V50 P214626 690VAC 50A 10
FR22GG69V63 Y215646 690VAC 63A 10
FR22GG69V80 Q217180 690VAC 80A 10
FR22GG50V100 E218205 500VAC 100A 10
FR22GG50V125 J219773 500VAC 125A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR22GG69V2P N093760 690VAC 2A 10

FR22GG69V4P R214628 690VAC 4A 10
FR22GG69V6P A215648 690VAC 6A 10
FR22GG69V8P F216665 690VAC 8A 10
FR22GG69V10P W217691 690VAC 10A 10
FR22GG69V12P W218726 690VAC 12A 10
FR22GG69V16P L219775 690VAC 16A 10
FR22GG69V20P P222975 690VAC 20A 10
FR22GG69V25P M201307 690VAC 25A 10
FR22GG69V32P S211041 690VAC 32A 10
FR22GG69V40P R212075 690VAC 40A 10
FR22GG69V50P M213612 690VAC 50A 10
FR22GG50V63P S214629 500VAC 63A 10
FR22GG50V80P F216159 500VAC 80A 10
FR22GG50V100P T217183 500VAC 100A 10
FR22GG50V125P H218208 500VAC 125A 10

690 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

690 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

gG

Senza indicatore

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR22AM69V1 M219776 690VAC 1A 10

FR22AM69V2 T222220 690VAC 2A 10
FR22AM69V4 Q222976 690VAC 4A 10
FR22AM69V6 Y200765 690VAC 6A 10
FR22AM69V8 N201308 690VAC 8A 10
FR22AM69V10 X201822 690VAC 10A 10
FR22AM69V12 T211042 690VAC 12A 10
FR22AM69V16 M211565 690VAC 16A 10
FR22AM69V20 S212076 690VAC 20A 10
FR22AM69V25 J212597 690VAC 25A 10
FR22AM69V32 V213113 690VAC 32A 10
FR22AM69V40 N213613 690VAC 40A 10
FR22AM69V50 R214122 690VAC 50A 10
FR22AM69V63 C215650 690VAC 63A 10
FR22AM69V80 H216667 690VAC 80A 10
FR22AM50V100 Y217693 500VAC 100A 10
FR22AM50V125 J218209 500VAC 125A 10

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

TENSIONE
VAC (~)

CORRENTE
(A)

CONF.

FR22AM69V1P E215652 690VAC 1A 10

FR22AM69V2P J216162 690VAC 2A 10
FR22AM69V4P A217695 690VAC 4A 10
FR22AM69V6P Y218728 690VAC 6A 10
FR22AM69V8P Q219779 690VAC 8A 10
FR22AM69V10P S222978 690VAC 10A 10
FR22AM69V12P R201311 690VAC 12A 10
FR22AM69V16P W211044 690VAC 16A 10
FR22AM69V20P W212079 690VAC 20A 10
FR22AM69V25P Q213615 690VAC 25A 10
FR22AM69V32P X214633 690VAC 32A 10
FR22AM69V40P F215653 690VAC 40A 10
FR22AM69V50P K216669 690VAC 50A 10
FR22AM50V63P B217696 500VAC 63A 10
FR22AM50V80P Z218729 500VAC 80A 10
FR22AM50V100P T222979 500VAC 100A 10
FR22AM50V125P S201312 500VAC 125A 10

aM

FUSIBILI CILINDRICI IN BASSA TENSIONE

Neutro
NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

FRN2258 R213616 10
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Portafusibile 22x58

Compact - CC22
N. DI 
POLI

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

1 CC221 X214127 189 6

Compact - CC22 
Montaggio su guida DIN
N. DI 
POLI

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

1 CC221R B217190 189 6

N. DI POLI
NUMERO CAT.
SENZA INDICATORE

NUMERO RIF.
SENZA INDICATORE

NUMERO CAT.
CON INDICATORE

NUMERO RIF.
CON INDICATORE

CONF.

1 CMS221 T331079 CMS221I B331086 6
1+N CMS221N H331092 CMS221NI W1001462 3
2 CMS222 Q331122 CMS222I D331134 3
3 CMS223 E331135 CMS223I D331134 2
3+N CMS223N A331108 CMS223NI N1001455 1
4 CMS224 Q331099 1
N CMS22N K331094 6
Con microcontatto per fusibili con percussore (+pre-isolamento)
1 CMS221M S331078 CMS221MI N331074 6
1+N CMS221NM W1016642 CMS221NMI N1016589 3
2 (2 switches) CMS222M V331080 CMS222MI P331098 3
3 CMS223M B331109 CMS223MI E331112 2
3 (2 switches) CMS223M2 C331087 CMS223M2I E331112 2

3+N CMS223NM T331102 CMS223NMI W331104 1

Modulostar® CMS/US22

Sezionatore con fusibili

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 125A FR22 0+3 pos. M125F03 P1043270 1.5 1

Sez. 125A FR22 R lato op. M125F30S Q1043271 1.6 1

FUSIBILI CILINDRICI IN BASSA TENSIONE
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GAMMA FUSIBILI E PORTAFUSIBILI NH

Fusibili NH 

FUSIBILI

BASI
SEZIONATORI  
CON FUSIBILI

PORTAFUSIBILI  
SEZIONABILI NH 

ACCESSORI PAGINEgG aM

TAGLIA TENSIONE* 
POTERE DI 
INTERRUZIONE

CON DOPPIO 
INDICATORE

CON DOPPIO 
INDICATORE

000
400VAC 100kA 2 - 100A – –

18-19500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 2 - 100A 2 - 80A –

690VAC 80kA 2 - 80A 2 - 63A –

00
400VAC 100kA 125 - 160A –

20-21500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 125 - 160A 100 - 160A

690VAC 80kA 32 - 125A 50 - 125A

0
400VAC 100kA – –

22-23500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 6 - 250A 100 - 200A

690VAC
/ 400VDC 80kA / 80kA 10 - 160A 10 - 160A

1
400VAC 100kA 35 - 250A –

24-26500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 16 - 355A 100 - 315A

690VAC
/ 400VDC 80kA / 80kA 16 - 250A 16 - 250A

2
400VAC 100kA 35 - 400A –

27-29500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 25 - 500A 25 - 500A

690VAC 80kA 32 - 355A 35 - 400A

3
400VAC 100kA 250 - 630A –

30-31500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 100 - 630A 315 - 630A

690VAC 80kA 250 - 500A 250 - 500A

* VAC per impiego in corrente alternata VDC per impiego in corrente continua
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Portafusibili

FUSIBILI

BASI
SEZIONATORI  
CON FUSIBILI

PORTAFUSIBILI  
SEZIONABILI NH 

ACCESSORI PAGINEgG aM

TAGLIA TENSIONE* 
POTERE DI 
INTERRUZIONE

CON DOPPIO 
INDICATORE

CON DOPPIO 
INDICATORE

000
400VAC 100kA 2 - 100A – –

18-19500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 2 - 100A 2 - 80A –

690VAC 80kA 2 - 80A 2 - 63A –

00
400VAC 100kA 125 - 160A –

20-21500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 125 - 160A 100 - 160A

690VAC 80kA 32 - 125A 50 - 125A

0
400VAC 100kA – –

22-23500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 6 - 250A 100 - 200A

690VAC
/ 400VDC 80kA / 80kA 10 - 160A 10 - 160A

1
400VAC 100kA 35 - 250A –

24-26500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 16 - 355A 100 - 315A

690VAC
/ 400VDC 80kA / 80kA 16 - 250A 16 - 250A

2
400VAC 100kA 35 - 400A –

27-29500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 25 - 500A 25 - 500A

690VAC 80kA 32 - 355A 35 - 400A

3
400VAC 100kA 250 - 630A –

30-31500VAC
/ 250VDC 120kA / 80kA 100 - 630A 315 - 630A

690VAC 80kA 250 - 500A 250 - 500A

Maniglia di estrazione
Multibloc®

Multivert®

Multifix 60

Multibloc®

Neutro

M400D

M630D

M63D03
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FUSIBILI NH 

Taglia 000

Sezionatore con fusibili

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH000GG40V2 Z223674 2

2 - 100A

3
NH000GG40V4 A223675 4 3
NH000GG40V6 B223676 6 3
NH000GG40V10 C223677 10 3
NH000GG40V16 D223678 16 9
NH000GG40V20 E223679 20 9
NH000GG40V25 F223680 25 9
NH000GG40V32 G223681 32 9
NH000GG40V35 H223682 35 9
NH000GG40V40 J223683 40 9
NH000GG40V50 K223684 50 9
NH000GG40V63 L223685 63 9
NH000GG40V80 M223686 80 9
NH000GG40V100 N223687 100 9

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH000GG50V2 B211946 2

2 - 100A

3

NH000GG50V4 M212462 4 3

NH000GG50V6 D213995 6 3
NH000GG50V10 B219651 10 3
NH000GG50V16 K222097 16 9
NH000GG50V20 A222847 20 9
NH000GG50V25 E201185 25 9
NH000GG50V32 Z211438 32 9
NH000GG50V35 C211947 35 9
NH000GG50V40 N212463 40 9
NH000GG50V50 T212974 50 9
NH000GG50V63 E213996 63 9
NH000GG50V80 Y216543 80 9
NH000GG50V100 B219122 100 9

500 VAC / 250 VDC 
Potere di interruzione:  
120 kA / 80kA

400 VAC 
Potere di interruzione: 100 kA

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA

Con doppio indicatore Con doppio indicatore

Con doppio indicatore

gG gG

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH000GG69V2 E228440 2

2 - 80A

3
NH000GG69V4 F228441 4 3
NH000GG69V6 G228442 6 3
NH000GG69V10 J228444 10 3
NH000GG69V16 K228445 16 3
NH000GG69V20 L228446 20 3
NH000GG69V25 M228447 25 3
NH000GG69V32 N228448 32 3
NH000GG69V35 P228449 35 3
NH000GG69V40 Q228450 40 3
NH000GG69V50 R228451 50 3
NH000GG69V63 S228452 63 3
NH000GG69V80 T228453 80 3

IEC Sezionatore  
con fusibile: M63D

63A, Fusibili NH 

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 63A 000 0+3 pos. M63D03 M1043268 1.3 1

Sez. 63A 000 R lato op. M63D30S N1043269 1.2 1
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Taglia 000

Portafusibile

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH000AM50V2 K232493 2

2 - 80A

3

NH000AM50V4 L232494 4 3

NH000AM50V6 M232495 6 3
NH000AM50V10 N232496 10 3
NH000AM50V16 P232497 16 3
NH000AM50V20 Q232498 20 3
NH000AM50V25 R232499 25 3
NH000AM50V32 S232500 32 3
NH000AM50V35 T232501 35 3
NH000AM50V40 V232502 40 3
NH000AM50V50 W232503 50 3
NH000AM50V63 X232504 63 3
NH000AM50V80 C227863 80 9

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CONF.

Tubo di neutro taglia 000 NH00NEUTRAL Z218269 15
Tubo di neutro isolato taglia 
000 NH00DKNIFESGP W216058 12

Maniglia di estrazione NHHANDLE P215592 5

500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA

Con doppio indicatore Con doppio indicatore

aM aM

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH000AM69V2 P227851 2

2 - 63A

3
NH000AM69V4 Q227852 4 3
NH000AM69V6 R227853 6 3
NH000AM69V10 S227854 10 3
NH000AM69V16 T227855 16 3
NH000AM69V20 V227856 20 3
NH000AM69V25 W227857 25 3
NH000AM69V32 X227858 32 3
NH000AM69V35 Y227859 35 3
NH000AM69V40 Z227860 40 3
NH000AM69V50 A227861 50 3
NH000AM69V63 B227862 63 3

1) Peso in kg. per componente o set inclusa la confezione

MULTIBLOC® 000.ST8

MULTIBLOC® 000.RST8

Accessori

NeutroManiglia di estrazione

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI
COMPONENTI 
TERMINAZIONE CAVO 

PESO KG1 CONF.

C00ST601 J1002118 3 6 morsetti 1,5–50mm² 0.46 1

100A, 690VAC, collegamento dal basso, 3 poli

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI
COMPONENTI 
TERMINAZIONE CAVO 

PESO KG1 CONF.

1.002.571 L1002166 3 3 morsetti 2,5-50 mm² e 
inferiore 0.60 1

1.002.572 L1023050 3 3 morsetti 2,5-50 mm² 
terminale superiore 0.62 1

100 A, 690 V AC, per installazione su busbar, 3 poli

FUSIBILI NH 
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Taglia 00

500 VAC / 250 VDC 
Potere di interruzione:  
120 kA / 80 kA

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA

400 VAC 
Potere di interruzione: 100 kA

Con doppio indicatore

Con doppio indicatore

Con doppio indicatore

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH00GG40V125 E223702 125
125-160A

3
NH00GG40V160 F223703 160 3

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH00GG50V125 R201863 125
125-160A

3
NH00GG50V160 P211084 160 3

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH00GG69V32 V228454 32

32-125A

3
NH00GG69V35 W228455 35 3
NH00GG69V40 X228456 40 3
NH00GG69V50 Y228457 50 3
NH00GG69V63 Z228458 63 3
NH00GG69V80 A228459 80 3
NH00GG69V100 B228460 100 3
NH00GG69V125 C228461 125 3

gG

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH00AM50V100 Y232505 100

100-160A

3

NH00AM50V125 Z232506 125 3

NH00AM50V160 J227869 160 3

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH00AM69V50 D227864 50

50-125A

3

NH00AM69V63 E227865 63 3

NH00AM69V80 F227866 80 3
NH00AM69V100 G227867 100 3
NH00AM69V125 H227868 125 3

500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA

Con doppio indicatore

Con doppio indicatore

aM

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CONF.

Tubo di neutro taglia 00 NH00NEUTRAL Z218269 15
Tubo di neutro isolato taglia 00 NH00DKNIFESGP W216058 12

Maniglia di estrazione NHHANDLE P215592 5

Accessori
NeutroManiglia di estrazione

FUSIBILI NH 
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Portafusibile

N. DI POLI
TIPO DI 
MONTAGGIO

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CONF.

1 Guida din BB001EPR R216192 3
1 Vite BB001EP F215170 3
3 Guida din BB003EPRBLOC V229121 1
3 Vite BB003EPVBLOC W229122 1
Separatori di isolamento BB00CL W212654 2

Base in plastica NH - taglia 00 IEC Sezionatore  
con fusibile: M160D

160A, 690VAC

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI
COMPONENTI 
TERMINAZIONE CAVO 

DESIGN
PESO 
(KG)1 CONF.

1.000.053 F229292 1 2 M8 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 0.32 1
1.000.139 G229293 2 3 M8 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 0.62 1

2.030.000 P1023007 3 6 M8 viti terminali ST9 - collegamento dal basso 0.75 1

2.031.000 E1023044 3 6 fascette Cu 4–70mm2 ST9 - collegamento dal basso 0.75 1

2.031.300 F1023045 3 6 fascette Cu 4–70mm2 ST9 - collegamento dal basso 
Protezione da connessioni non autorizzate 0.75 1

2.030.100 V1023012 3 6 M8 viti terminali ST9 - collegamento dal basso 
con installato monitoraggio dei fusibili 0.86 1

3.084.000 Z1022993 3 3 M8 viti terminali
3 fascette Cu 4–70mm2

RST9 - installazione a scatto su busbar 
montaggio su busbar 60mm 0.93 1

3.083.000 X1022991 3 3 morsetti Cu 2,5-70 mm² 
factory assembled

RST9 - installazione a scatto su busbar 
montaggio su busbar 60mm 0.88 1

3.084.100 B1022995 3 3M8 viti terminali
3 fascette Cu 4–70mm2

RST9 - installazione a scatto su busbar 
montaggio su busbar 60mm con installato 
monitoraggio dei fusibili

0.96 1

2.074.000 W1022990 3 3M8 viti terminali
3 fascette Cu 4–70mm2

RST9 - montaggio su busbar 40mm
barra di serraggio 1.06 1

1.000.141 J1023002 4  8 M8 viti terminali ST8 - collegamento dal basso, polo 4 lato 
destro 1.04 1

1.000.142 K1023003 4 8 fascette Cu 4-70mm² ST8 - collegamento dal basso, polo 4 lato 
destro 1.04 1

MULTIBLOC® 00

1) Peso in kg. per componente o set inclusa la confezione

160A, Fusibili NH 

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 160A 00 0+3 pos. M160D03 R1043272 1.52 1

Sez. 160A 00 R lato op. M160D30S S1043273 1.6 1

1.000.053

3.084.000

1.000.900 1.000.909 MZ00DSA

2.030.000

MULTIVERT® 160 A taglia 00 bus bar per sezionatori 3p

MULTIVERT® 160 A

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI COMPONENTI DI TERMINAZIONE CAVO DESIGN
PESO 
(KG)1 CONF.

1.000.900 F1002184 1 x 3P 3 M8 viti terminali montaggio su busbar 100mm 1.17 1

1.000.901 X1023129 1 x 3P 3 fascette Cu 4-70 mm² montaggio su busbar 100mm 1.12 1

1.000.903 A1023132 1 x 3P con terminale V per morsetti V taglia 00 montaggio su busbar 100mm 1.12 1
1.000.909 E1002183 1 x 3P 3 M8 viti terminali/3 fascette 4-70 mm² montaggio su busbar 60mm 1.365 1

Installazione su bus bars con vite terminale

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

DESIGN
PESO 
(KG)1 CONF.

MZ00DSA C217145 doppio attacco 100/185 mm 0.706 1

FUSIBILI NH 
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Taglia 0

500 VAC / 250 VDC 
Potere di interruzione:  
120 kA / 80 kA
Con doppio indicatore

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH0GG50V6 H213148 6

6-250A

3
NH0GG50V10 G214159 10 3
NH0GG50V16 Q215179 16 3
NH0GG50V20 R215686 20 3
NH0GG50V25 Y216198 25 3
NH0GG50V32 W216702 32 3
NH0GG50V35 J217220 35 3
NH0GG50V40 P217731 40 3
NH0GG50V50 Z218246 50 3
NH0GG50V63 N218765 63 3
NH0GG50V80 C219284 80 3
NH0GG50V100 D219814 100 3
NH0GG50V125 P222492 125 3
NH0GG50V160 F223013 160 3
NH0GG50V200 C229611 200 3
NH0GG50V224 D229612 224 3
NH0GG50V250 E229613 250 3

gG

gG

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH0AM50V100 A232507 100

100-200A

3

NH0AM50V125 B232508 125 3

NH0AM50V160 C232509 160 3
NH0AM50V200 A227884 200 3

500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA
Con doppio indicatore

aM

aM

690 VAC / 400 VDC 
Potere di interruzione:  
80 kA / 80 kA
Con doppio indicatore

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH0GG69V10 E228463 10

10-160A

3
NH0GG69V16 F228464 16 3
NH0GG69V20 G228465 20 3
NH0GG69V25 H228466 25 3
NH0GG69V32 J228467 32 3
NH0GG69V35 K228468 35 3
NH0GG69V40 L228469 40 3
NH0GG69V50 M228470 50 3
NH0GG69V63 N228471 63 3
NH0GG69V80 P228472 80 3
NH0GG69V100 Q228473 100 3
NH0GG69V125 R228474 125 3
NH0GG69V160 S228475 160 3

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH0AM69V10 L227871 10

100-160A

3

NH0AM69V16 M227872 16 3

NH0AM69V20 N227873 20 3
NH0AM69V25 P227874 25 3
NH0AM69V32 Q227875 32 3
NH0AM69V35 R227876 35 3
NH0AM69V40 S227877 40 3
NH0AM69V50 T227878 50 3
NH0AM69V63 V227879 63 3
NH0AM69V80 W227880 80 3
NH0AM69V100 X227881 100 3
NH0AM69V125 Y227882 125 3
NH0AM69V160 Z227883 160 3

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA
Con doppio indicatore

FUSIBILI NH 
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1) Peso in kg. per componente o set inclusa la confezione

Portafusibile

IEC Sezionatore  
con fusibile: M200D

IEC Sezionatore  
con fusibile: M400D

IEC Sezionatore  
con fusibile: M250D

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 200A 0 0+3 pos. M200D03 T1043274 3.3 1

Sez. 200A 0 R lato op. M200D30S V1043275 3.3 1

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 250A 0-1 0+3 pos. M250D03 W1043276 3.93 1

Sez. 250A 0-1 R lato op. M250D30S X1043277 4.15 1

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 400A 0-2 0+3 pos. M400D03 Y1043278 7.1 1

Sez. 400A 0-2 R lato op. M400D30S Z1043279 7.18 1

Base in plastica NH - taglia 0

N. DI POLI
TIPO DI 
MONTAGGIO

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CONF.

1 Guida din BB01EPR S216193 3
1 Vite BB01EP B213142 3
3 Guida din BB03EPR C217214 1
3 Vite BB03EP G215171 1
Separatore di isolamento BB0CL Z213669 2

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CONF.

Tubo di neutro taglia 0 NH0NEUTRAL Z219304 15

Tubo di neutro isolato taglia 0 NH0DKNIFESGP J217082 12

Maniglia di estrazione NHHANDLE P215592 5

200A, Fusibili NH 

250A, Fusibili NH 400A, Fusibili NH 

Accessori
NeutroManiglia di estrazione

FUSIBILI NH 
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Taglia 1

500 VAC / 250 VDC 
Potere di interruzione:  
120 kA / 80 kA
Con doppio indicatore

TAGLIA
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

1C NH1GG50V16 M200801 16

16-355A

3

1C NH1GG50V20 C201344 20 3

1C NH1GG50V25 N201860 25 3

1C NH1GG50V32 L211081 32 3

1C NH1GG50V35 A211600 35 3

1C NH1GG50V40 Y212633 40 3

1C NH1GG50V50 B213648 50 3

1C NH1GG50V63 L214669 63 3

1C NH1GG50V80 S215687 80 3

1C NH1GG50V100 X216703 100 3

1C NH1GG50V125 V236044 125 3

1 NH1GG50V160 A218247 160 3

1 NH1GG50V200 P218766 200 3

1 NH1GG50V224 D219285 224 3

1 NH1GG50V250 E219815 250 3

1 NH1GG50V315 Q228519 315 3

1 NH1GG50V355 R228520 355 3

gG

690 VAC / 400 VDC 
Potere di interruzione:  
80 kA / 80 kA
Con doppio indicatore

TAGLIA
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

1C NH1GG69V16 T228476 16

16-250A

3

1C NH1GG69V20 V228477 20 3

1C NH1GG69V25 W228478 25 3

1C NH1GG69V32 X228479 32 3

1C NH1GG69V35 Y228480 35 3

1C NH1GG69V40 Z228481 40 3

1C NH1GG69V50 A228482 50 3

1C NH1GG69V63 B228483 63 3

1C NH1GG69V80 C228484 80 3

1C NH1GG69V100 D228485 100 3

1 NH1GG69V125 E228486 125 3

1 NH1GG69V160 F228487 160 3

1 NH1GG69V200 G228488 200 3

1 NH1GG69V224 V233261 224 3

1 NH1GG69V250 W233262 250 3

gG

400 VAC 
Potere di interruzione: 100 kA
Con doppio indicatore

TAGLIA
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

1C NH1GG40V35 J223706 35

35-250A

3

1C NH1GG40V50 K223707 50 3

1C NH1GG40V63 L223708 63 3

1C NH1GG40V80 M223709 80 3

1C NH1GG40V100 N223710 100 3

1C NH1GG40V125 P223711 125 3

1 NH1GG40V160 Q223712 160 3

1 NH1GG40V200 R223713 200 3

1 NH1GG40V224 S223714 224 3

1 NH1GG40V250 T223715 250 3

FUSIBILI NH 
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NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH1AM69V16 B227885 16

16-250A

3

NH1AM69V25 D227887 25 3

NH1AM69V32 E227888 32 3
NH1AM69V35 F227889 35 3
NH1AM69V40 G227890 40 3
NH1AM69V50 H227891 50 3
NH1AM69V63 J227892 63 3
NH1AM69V80 K227893 80 3
NH1AM69V100 L227894 100 3
NH1AM69V125 M227895 125 3
NH1AM69V160 N227896 160 3
NH1AM69V200 P227897 200 3
NH1AM69V224 Q227898 224 3
NH1AM69V250 R227899 250 3

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA
Con doppio indicatore

aM

Portafusibile Accessori

Base in plastica NH - Taglia 1

N. DI POLI
TIPO DI 
MONTAGGIO

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CONF.

1 Guida din BB11PPR A223008 3
1 Vite BB11PP E218757 3
3 Guida din BB13PPR Y201340 1
3 Vite BB13PP Y223006 1
Separatore di isolamento BB1-2PPCL J214690 2

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH1AM50V100 D232510 100

100-315A

3

NH1AM50V125 E232511 125 3

NH1AM50V160 F232512 160 3
NH1AM50V200 G232513 200 3
NH1AM50V224 H232514 224 3
NH1AM50V250 J232515 250 3
NH1AM50V315 K227962 315 3

500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA
Con doppio indicatore

aM

Taglia 1

DESCRIZIONE NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

Tubo di neutro taglia 1 NH1NEUTRAL A219834 9
Tubo di neutro isolato taglia 1 NH1DKNIFESGP Y218107 12
Maniglia di estrazione NHHANDLE P215592 5

NeutroManiglia di estrazione

FUSIBILI NH 
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Portafusibile

IEC Sezionatore  
con fusibile: M400D

400A, Fusibili NH 

IEC Sezionatore  
con fusibile: M250D

250A, Fusibili NH 

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 250A 0-1 0+3 pos. M250D03 W1043276 3.93 1

Sez. 250A 0-1 R lato op. M250D30S X1043277 4.15 1

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 400A 0-2 0+3 pos. M400D03 Y1043278 7.1 1

Sez. 400A 0-2 R lato op. M400D30S Z1043279 7.18 1

MULTIBLOC® 1

250A, 690VAC

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI
COMPONENTI DI 
TERMINAZIONE CAVO

DESIGN
PESO 
(KG)1 CONF.

1.000.388 Q229876 1 2 M10 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 1.00 1
1.000.397 R229877 2 4 M10 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 2.06 1
1.000.299 S229878 3 6 M10 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 2.42 1
1.002.562 W1023059 3 6 fascette 70-150mm² ST8 - collegamento dal basso 2.42 1

1.002.711 X1023060 3 6 M10 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 
con installato monitoraggio dei fusibili 2.64 1

1.000.323 T229879 3 3 M10 viti terminali RST8 - montaggio su busbar 3.09 1
1.001.294 Q1023054 3 3 fascette 70–150mm² RST8 - montaggio su busbar 3.06 1

1.003.134 R1023055 3 3 M10 viti terminali RST8 - montaggio su busbar 
con installato fuse monitoring elettronico 3.14 1

1.000.405 Y1023061  4  8 M10 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 3.4 1

1) Peso in kg. per componente o set inclusa la confezione

1.000.388

1.000.323

1.000.299

MULTIVERT® 250 A

MULTIVERT® 250 A taglia 1 185 mm

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI COMPONENTI DI TERMINAZIONE CAVO DESIGN
PESO 
(KG)1 CONF.

1.100.000 H1002186 3 x 1P 3 M10 bulloni montaggio su busbar 185 mm 4.52 1

1.110.000 J1023163 3 x 1P 3 M10 boccole filettate montaggio su busbar 185 mm 4.46 1
1.120.000 K1023164 3 x 1P Terminale V per morsetti V taglia 1,2,3 montaggio su busbar 185 mm 4.38 1
1.150.000 L1002189 1 x 3P 3 M10 bulloni montaggio su busbar 185 mm 4.55 1
1.160.000 S1023171 1 x 3P 3 M10 boccole filettate montaggio su busbar 185 mm 4.63 1
1.170.000 H1023185 1 x 3P Terminale V per morsetti V taglia 1,2,3 montaggio su busbar 185 mm 4.55 1

1.100.000 1.170.000

FUSIBILI NH 
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Taglia 2

400 VAC 
Potere di interruzione: 100 kA
Con doppio indicatore

500 VAC / 250 VDC 
Potere di interruzione: 120 kA / 80 kA
Con doppio indicatore

TAGLIA NUMERO CAT.
NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

2C NH2GG50V25 N200802 25

25-500A

3

2C NH2GG50V32 D201345 32 3

2C NH2GG50V35 P201861 35 3

2C NH2GG50V40 M211082 40 3

2C NH2GG50V50 B211601 50 3

2C NH2GG50V63 Z212634 63 3

2C NH2GG50V80 C213649 80 3

2C NH2GG50V100 M214670 100 3

2C NH2GG50V125 T215688 125 3

2C NH2GG50V160 Y216704 160 3

2C NH2GG50V200 R217733 200 3

2C NH2GG50V224 Q218767 224 3

2C NH2GG50V250 R222494 250 3

2 NH2GG50V300 P200803 300 3

2 NH2GG50V315 E201346 315 3

2 NH2GG50V355 Q201862 355 3

2 NH2GG50V400 N211083 400 3

2 NH2GG50V425 S228521 425 3

2 NH2GG50V500 T228522 500 3

TAGLIA NUMERO CAT.
NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

2C NH2GG40V35 T227257 35

35-400A

3

2C NH2GG40V50 V227258 50 3

2C NH2GG40V63 W227259 63 3

2C NH2GG40V80 F223726 80 3

2C NH2GG40V100 G223727 100 3

2C NH2GG40V125 H223728 125 3

2C NH2GG40V160 J223729 160 3

2C NH2GG40V200 K223730 200 3

2C NH2GG40V224 L223731 224 3

2C NH2GG40V250 M223732 250 3

2 NH2GG40V315 N223733 315 3

2 NH2GG40V355 P223734 355 3

2 NH2GG40V400 Q223735 400 3

gG

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA
Con doppio indicatore

TAGLIA NUMERO CAT.
NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

2C NH2GG69V32 H228489 32

32-355A

3

2C NH2GG69V35 J228490 35 3

2C NH2GG69V40 K228491 40 3

2C NH2GG69V50 L228492 50 3

2C NH2GG69V63 M228493 63 3

2C NH2GG69V80 N228494 80 3

2C NH2GG69V100 P228495 100 3

2C NH2GG69V125 Q228496 125 3

2C NH2GG69V160 R228497 160 3

2C NH2GG69V200 S228498 200 3

2C NH2GG69V224 T228499 224 3

2C NH2GG69V250 V228500 250 3

2 NH2GG69V300 W228501 300 3

2 NH2GG69V315 X228502 315 3

2 NH2GG69V355 Y228503 355 3

gG

FUSIBILI NH 
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Taglia 2

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH2AM69V35 L227963 35

35-400A

3

NH2AM69V40 M227964 40 3

NH2AM69V50 N227965 50 3
NH2AM69V63 P227966 63 3
NH2AM69V80 Q227967 80 3
NH2AM69V100 R227968 100 3
NH2AM69V125 S227969 125 3
NH2AM69V160 T227970 160 3
NH2AM69V200 V227971 200 3
NH2AM69V224 W227972 224 3
NH2AM69V250 X227973 250 3
NH2AM69V300 Y227974 300 3
NH2AM69V315 Z227975 315 3
NH2AM69V355 A227976 355 3
NH2AM69V400 B227977 400 3

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA
Con doppio indicatore

aM

Portafusibile

Base in plastica NH - Taglia 2

N. DI 
POLI

TIPO DI 
MONTAGGIO

NUMERO 
CAT.

NUMERO RIF. CONF.

1 Guida din BB21PPR E211075 3
1 Vite BB21PP F201853 3
3 Guida din BB23PPR D212109 1
3 Vite BB23PP B212107 1
Separatore di isolamento BB1-2PPCL J214690 2

DESCRIZIONE NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

Tubo di neutro taglia 2 NH2NEUTRAL N222514 6
Tubo di neutro isolato taglia 2 NH2DKNIFESGP E200656 6
Maniglia di estrazione NHHANDLE P215592 5

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH2AM50V250 K232516 25

25-500A

3

NH2AM50V315 L232517 315 3

NH2AM50V355 M232518 355 3
NH2AM50V400 N232519 400 3
NH2AM50V500 C227978 500 3

500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA
Con doppio indicatore

aM

Accessori

NeutroManiglia di estrazione

FUSIBILI NH 
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NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI
COMPONENTI DI 
TERMINAZIONE CAVO

DESIGN
PESO 
(KG)1 CONF.

1.000.504 W1002129 3 6 M10 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 3.50 1

1.002.563 G1023069 3 6 fascette 
120–240mm² ST8 - collegamento dal basso 3.50 1

1.002.712 H1023070 3 6 M10 viti terminali ST8 - collegamento dal basso
con installato monitoraggio dei fusibili 3.60 1

1.000.704 M1002167 3 3 M10 viti terminali RST8 - montaggio su busbar 4.77 1

1.001.295 C1023065 3 3 fascette 
120–240mm² RST8 - montaggio su busbar 4.61 1

1.003.135 D1023066 3 3 M10 viti terminali RST8 - montaggio su busbar
con installato monitoraggio dei fusibili 4.60 1

1.001.688 J1023071 4  8 M10 viti terminali ST8 - collegamento dal basso  5.04 1

400A, 690VAC, 3 poli

1.000.504

1.200.000 1.270.000

MULTIBLOC® 2

1.000.704

IEC Sezionatore con fusibile: M400D

400A, Fusibili NH 

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 400A 0-2 0+3 pos. M400D03 Y1043278 7.1 1

Sez. 400A 0-2 R lato op. M400D30S Z1043279 7.18 1

Sezionatori con fusibili

MULTIVERT® 400 A taglia 2 185 mm

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI COMPONENTI DI TERMINAZIONE CAVO DESIGN
PESO 
(KG)1 CONF.

1.200.000 J1002187 3 x 1P 3 M12 bulloni montaggio su busbar 185 mm 4.44 1
1.210.000 Z1023200 3 x 1P 3 M12 boccole filettate montaggio su busbar 185 mm 4.52 1
1.220.000 A1023201 3 x 1P Terminale V per morsetti V taglia 1,2,3 montaggio su busbar 185 mm 4.38 1
1.250.000 M1002190 1 x 3P 3 M12 bulloni montaggio su busbar 185 mm 4.653 1
1.260.000 G1023207 1 x 3P 3 M12 boccole filettate montaggio su busbar 185 mm 4.68 1
1.270.000 H1023208 1 x 3P Terminale V per morsetti V taglia 1,2,3 montaggio su busbar 185 mm 4.439 1

MULTIVERT® 400 A

1) Peso in kg. per componente o set inclusa la confezione

FUSIBILI NH 
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Taglia 3

400 VAC 
Potere di interruzione: 100 kA
Con doppio indicatore

TAGLIA
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

3C NH3GG40V250 R223736 250

250-630A

1

3C NH3GG40V315 S223737 315 1

3C NH3GG40V400 T223738 400 1

3 NH3GG40V500 V223739 500 1

3 NH3GG40V630 W223740 630 1

500 VAC / 250 VDC 
Potere di interruzione: 120 kA / 80 kA
Con doppio indicatore

TAGLIA
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

3C NH3GG50V100 S235168 100

100-630A

1

3C NH3GG50V125 T235169 125 1

3C NH3GG50V160 V235170 160 1

3C NH3GG50V200 W235171 200 1

3C NH3GG50V224 V233744 224 1

3C NH3GG50V250 C211602 250 1

3C NH3GG50V300 A212635 300 1

3C NH3GG50V315 L213151 315 1

3C NH3GG50V355 K214162 355 1

3C NH3GG50V400 T215182 400 1

3 NH3GG50V425 B216201 425 1

3 NH3GG50V450 Z216705 450 1

3 NH3GG50V500 M217223 500 1

3 NH3GG50V630 S217734 630 1

gG

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH3AM50V315 P232520 315

315-630A

1

NH3AM50V355 Q232521 355 1

NH3AM50V400 R232522 400 1
NH3AM50V425 S232523 425 1
NH3AM50V450 T232524 450 1
NH3AM50V500 V232525 500 1
NH3AM50V630 M227987 630 1

500 VAC 
Potere di interruzione: 120 kA
Con doppio indicatore

aM

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA
Con doppio indicatore

TAGLIA
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

3C NH3GG69V250 Z228504 250

250-500A

1

3C NH3GG69V300 A228505 300 1

3C NH3GG69V315 B228506 315 1

3C NH3GG69V355 C228507 355 1

3 NH3GG69V400 D228508 400 1

3 NH3GG69V425 E228509 425 1

3 NH3GG69V500 F228510 500 1

NUMERO CAT. NUMERO RIF.
CORRENTE 
(A)

CON DOPPIO 
INDICATORE

CONF.

NH3AM69V250 D227979 250

250-500A

1

NH3AM69V300 E227980 300 1

NH3AM69V315 F227981 315 1
NH3AM69V355 G227982 355 1
NH3AM69V400 H227983 400 1
NH3AM69V425 J227984 425 1
NH3AM69V450 K227985 450 1
NH3AM69V500 L227986 500 1

690 VAC 
Potere di interruzione: 80 kA
Con doppio indicatore

aM

FUSIBILI NH 
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1) 

Portafusibile

N. DI POLI
TIPO DI 
MONTAGGIO

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CONF.

1 Guida din BB31PPR X213644 3
1 Vite BB31PP W213643 3
3 Guida din BB33PPR F214664 1
3 Vite BB33PP H215172 1
Separatore di isolamento BB3PPCL Q215708 2

Base in plastica NH - Taglia 3

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI TAGLIA DESIGN
PESO 
(KG)1 CONF.

1.001.125 C1002135 3 6 M12 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 4.94 1

1.002.713 M1023074 3 6 M12 viti terminali ST8 - collegamento dal basso con installato monitoraggio 
dei fusibili 5.50 1

1.001.904 N1023075 4 8 M12 viti terminali ST8 - collegamento dal basso 7.44 1 

1.001.125

1.300.000 1.370.000 4.350.000

MULTIBLOC® 3

630A, 690VAC, 3 poli

IEC Sezionatore con fusibile: M630D

630A, Fusibili NH 

DESCRIZIONE
NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

PESO
(G)

CONF.

Sez. 630A 3 0+3 pos. M630D03 A1043280 13 1

Sez. 630A 3 R lato op. M630D30S B1043281 13.9 1

MULTIVERT® 630 A taglia 3 185 mm

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

POLI COMPONENTI DI TERMINAZIONE CAVO DESIGN
PESO 
(KG)1 CONF.

1.300.000 K1002188 3 x 1P 3 M12 bulloni montaggio su busbar 185 mm 5.43 1
1.310.000 W1023220 3 x 1P 3 M12 boccole filettate montaggio su busbar 185 mm 5.38 1
1.320.000 X1023221 3 x 1P Terminale V per morsetti V taglia 1,2,3 montaggio su busbar 185 mm 5.21 1
1.350.000 N1002191 1 x 3P 3 M12 bulloni montaggio su busbar 185 mm 5.609 1
1.360.000 C1023249 1 x 3P 3 M12 boccole filettate montaggio su busbar 185 mm 5.57 1
1.370.000 D1023250 1 x 3P Terminale V per morsetti V taglia 1,2,3 montaggio su busbar 185 mm 5.39 1

4.350.000 G1056005 1 x 4P
(3P+N) 3 M12 bulloni  montaggio su busbar 185mm 8.9 1

4.370.000 W1058272 1 x 4P
(3P+N) Terminale V per morsetti V montaggio su busbar 185mm 8.9 1

MULTIVERT® 630 A

DESCRIZIONE NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

Tubo di neutro taglia 3 NH3NEUTRAL E223035 6
Tubo di neutro isolato taglia 3 NH3DKNIFESGP J201718 6
Maniglia di estrazione NHHANDLE P215592 5

Accessori
NeutroManiglia di estrazione

FUSIBILI NH 
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SISTEMA FUSIBILI NH

Multifix 60
D02 Base fusibile verticale E18

Morsetti terminali universali

Supporti universali per busbar

Coperchi di protezione  
e terminali

TAGLIA NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

D02 1.000.759 H1026635 D0 base per fusibile verti-
cale con coperchio 10

SPESSORE 
BUSBAR

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

5mm 1.000.776 K200730 Morsetto terminale 1,5-16mm² 10
5mm 1.000.777 V1026462 Morsetto terminale 1,5-35mm² 20
5mm 1.000.778 W1026463 Morsetto terminale 1,5-50mm² 20
5mm 1.000.779 J201787 Morsetto terminale 16-70mm² 10
5mm 1.000.780 V207524 Morsetto terminale 16-120mm² 10
5mm 1.001.157 G1026450 Morsetto terminale 16-185mm² 3
10mm 1.000.781 W219209 Morsetto terminale 1,5-16mm² 10
10mm 1.000.782 A1026490 Morsetto terminale 1,5-35mm² 20
10mm 1.000.783 B1026491 Morsetto terminale 1,5-50mm² 20
10mm 1.000.784 F222185 Morsetto terminale 16-70mm² 10
10mm 1.000.785 B222940 Morsetto terminale 16-120mm² 10
10mm 1.001.158 H1026451 Morsetto terminale 16-185mm² 3

N. DI 
POLI

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

3 1.002.100 J1026452 supporto universale per 
busbar spessore 5-10mm 10

1 1.002.101 K1026453
supporto universale 
per busbar collegabile a 
1.002.100

10

3 1.002.103 J1026498
coperchio terminale per 
supporto universale per 
busbar

20

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

1.000.771 L1026431 Coperchio di protezione  200x54x42 
per morsetti1,5-35mm² 2

1.000.773 N1026433 Coperchio di protezione  200x108x78 
per morsetti16-185mm² 2

1.000.774 P1026434 Piastra di protezione  per busbar 54mm 2

1.000.775 N1026479 Piastra di protezione  per busbar 108mm 2

SAS01412 E212041
Piastra di fissaggio del terminale 
200x84x59mm per busbar spessore 
5mm

1

SAS01414 Z211530
Piastra di fissaggio del terminale 
200x84x59mm per busbar spessore 
10mm

1

1.000.776 1.000.779

1.002.100

1.002.103

1.000.785
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SISTEMA FUSIBILI NH

Adattatori Coperchi per Busbar

barre di supporto universale 
per adattatore

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

1.001.072 S1026437 Adattatore componente, terminale 
3x4mm² 4

1.000.786 Q1026435 Adattatore componente, terminale 
3x6mm² 4

1.001.073 V1026439 Adattatore componente, terminale 
3x10mm² 4

1.000.787 R1026436 Adattatore componente, terminale 
3x16mm² 4

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

1.000.931 V218173 Coperchi per busbar 5mm 10

1.000.932 X216128 Coperchi per busbar 10mm 10

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

1.000.790 D1026493 barra di supporto larghezza 45mm     10

1.000.791 E1026494 barra di supporto larghezza 54mm     10

1.000.792 F1026495 barra di supporto larghezza 63mm     10

1.000.787 R1026436 Adattatore componente, terminale 
3x16mm² 4

1.001.073

1.001.072

1.000.931

1.000.932
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GAMMA FUSIBILI E PORTAFUSIBILI D0

Fusibili in bassa tensione d0 Portafusibile

FUSIBILI

PAGINE 41gG aM

TAGLIA TENSIONE 
POTERE DI 
INTERRUZIONE

SENZA INDICATORE SENZA INDICATORE

D01

400VAC 50kA 2 - 16A

36-37

250VDC 50kA 2 - 16A

D02

400VAC 50kA 20 - 63A

38-39250VDC 50kA 20 - 63A

440VAC 50kA 20 - 35A

D03

400VAC 50kA 80 - 100A – –

40

250VDC 50kA 80 - 100A – –

Linocur®

Neokit
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Accessori

FUSIBILI

PAGINE 41gG aM

TAGLIA TENSIONE 
POTERE DI 
INTERRUZIONE

SENZA INDICATORE SENZA INDICATORE

D01

400VAC 50kA 2 - 16A

36-37

250VDC 50kA 2 - 16A

D02

400VAC 50kA 20 - 63A

38-39250VDC 50kA 20 - 63A

440VAC 50kA 20 - 35A

D03

400VAC 50kA 80 - 100A – –

40

250VDC 50kA 80 - 100A – –

Basi portafusibili Neozed

Innozed D02/D02

Pettini di collegamento isolati

Molla di ritenuta Neozed

Tappi filettati in porcellana 
Neozed

Tappi filettati in plastica 
Neozed

Anello adattatore Neozed

Distanziale Neozed
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FUSIBILI IN BASSA TENSIONE D0

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CODICE 
COLORE

CONF.

D01GG40V2 T214676 2 rosa 50
D01GG40V4 W200809 4 marrone 50
D01GG40V6 B215695 6 verde 50

D01GG40V10 W211090 10 rosso 50

D01GG40V13 C201206 13 nero 50
D01GG40V16 R223023 16 grigio 50

Neozed gG - D01

Innozed - D01

400 VAC - 250 VDC 
Potere di interruzione: 50 kA

Portafusibile - D01

Neokit 
portafusibile 
sezionabile 
per D01

N. DI 
POLI

TENSIONE (V)
CORRENTE 
(A)

SENZA INDICATORE CON INDICATORE
CONF.

NUMERO CAT. NUMERO RIF. NUMERO CAT. NUMERO RIF.

1 400VAC 2 09490.021100 N1004376 09490.021000 D1004390 12
1 400VAC 4 09490.041100 P1004377 09490.041000 E1004391 12
1 400VAC 6 09490.061100 Q1004378 09490.061000 F1004392 12
2 400VAC 6 09490.062100 R1004379 09490.062000 G1004393 6
3 400VAC 6 09490.063100 S1004380 09490.063000 J1004395 4
1 400VAC 10 09490.101100 T1004381 09490.101000 K1004396 12
2 400VAC 10 09490.102100 V1004382 09490.102000 L1004397 6
3 400VAC 10 09490.103100 W1004383 09490.103000 M1004398 4
1 400VAC 13 09490.131100 X1004384 09490.131000 P1004400 12
2 400VAC 13 09490.132100 Y1004385 09490.132000 Q1004401 6
3 400VAC 13 09490.133100 Z1004386 09490.133000 R1004402 4
1 400VAC 16 09490.161100 A1004387 09490.161000 S1004403 12
2 400VAC 16 09490.162100 B1004388 09490.162000 T1004404 6
3 400VAC 16 09490.163100 C1004389 09490.163000 W1004406 4

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

04724.000000 W1032489 morsetto con doppia funzione su entrambi i lati 1.5-35 mm² 9

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

04734.000000 X1032490 morsetto con doppia funzione su entrambi i lati 1.5-35 mm² 3

16 A, 400VAC, 1 polo E14

16 A, 400VAC, 3 poli E14
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Portafusibile - D01

Basi fusibili 
Neozed con 
protezione  
antiurto

N. DI 
POLI

TENSIONE (V)
CORRENTE 
(A)

TIPO
TERMINALE

PER FISSAGGIO A SCATTO PER FISSAGGIO A VITE

CONF.

NUMERO CAT. 
NUMERO 
RIF.

NUMERO CAT. 
NUMERO 
RIF.

1 400VAC 16 1 01720.150000 J200660 01720.100000 Z216061 20
1 400VAC 16 3 01730.152000 B216063 - - 20
3 400VAC 16 1 - - 01730.100000 K200661 5

Basi fusibili 
Neozed con 
protezione  
antiurto

N. DI 
POLI

TENSIONE (V)
CORRENTE 
(A)

TIPO
TERMINALE

NUMERO CAT. 
NUMERO 
RIF.

CONF.

1 400VAC 16 1 01720.170000 B211463 20
1 400VAC 16 3 01720.370000 T215550 20
3 400VAC 16 1 01730.172000 A219144 5

FUSIBILI IN BASSA TENSIONE D0

Tipo terminale

Morsetto a vite Morsetto a viteMorsetto a 2 viti 
per lato

Morsetto a 2 viti 
1 lato

1 2 3 4
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FUSIBILI IN BASSA TENSIONE D0

Portafusibile - D02

D0 Linocur® D02 230/400VAC, 65VDC

D0 Linocur® D02 portafusibili con segnalatore 
da 230VAC a 400VAC, 65VDC, 

D0 Linocur® D02 220VDC

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CODICE 
COLORE

CONF.

D02GG40V20 B217742 20 Blu 50
D02GG40V25 W213160 25 giallo 50
D02GG40V32 S227647 32 nero 50
D02GG40V35 R219826 35 nero 50
D02GG40V50 D215191 50 bianco 50
D02GG40V63 C201873 63 rame 50

Neozed gG - D02

400 VAC - 250 VDC 
Potere di interruzione: 50 kA

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CODICE 
COLORE

CONF.

D02AM44V20 H211607 20 Blu 10
D02AM44V25 F212640 25 giallo 10
D02AM44V35 J213655 35 nero 10

Neozed aM - D02

440 VAC 
Potere di interruzione: 50 kA

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

SPESSORE
N. DI 
POLI

SEZIONE 
TRASVERS. 

PESO CONF.

05861.063000 Z1012620 63 A 27 mm 1 35 mm² 138 g 3
05862.063000 J1012606 63 A 54 mm 2 35 mm² 279 g 2
05863.063000 B1012622 63 A 81 mm 3 35 mm² 418 g 1
05861.063100 H1012628 63 A 54 mm 1+N 35 mm² 253 g 2
05863.063100 E1012602 63 A 108 mm 3+N 35 mm² 531 g 1

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

SPESSORE
N. DI 
POLI

SEZIONE 
TRASVERS. 
46

PESO CONF.

05863.025000 G1012627 25 A 81 mm 3 35 mm² 457 g 2
05863.035000 E1012625 35 A 81 mm 3 35 mm² 475 g 1
05863.050000 P1012611 50 A 81 mm 3 35 mm² 462 g 1

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

SPESSORE
N. DI 
POLI

SEZIONE 
TRASVERS. 

PESO CONF.

05864.063000 L1012608 63 A 108 mm 4 35 mm² 554 g 1
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Innozed - D02

Portafusibile - D02

N. DI 
POLI

TENSIONE (V)
CORRENTE 
(A)

TIPO
TERMINALE

PER FISSAGGIO A SCATTO PER FISSAGGIO A VITE

CONF.

NUMERO CAT. 
NUMERO 
RIF.

NUMERO CAT. 
NUMERO 
RIF.

1 400VAC 63 2 01721.250000 J218623 01721.200000 M214532 20
1 400VAC 63 4 01721.450000 W215552 01721.400000 F213008 20
3 400VAC 63 2 01731.252000 Y217601 01731.200000 F216573 5

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

04725.000000 Y1032491 morsetto con doppia funzione su 
entrambi i lati 1.5-35 mm² 9

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN CONF.

04735.000000 Z1032492 morsetto con doppia funzione su 
entrambi i lati 1.5-35 mm² 3

63 A, 400VAC, 1 polo E18 63 A, 400VAC, 3 poli E18

N. DI 
POLI

TENSIONE (V)
CORRENTE 
(A)

TIPO
TERMINALE

NUMERO CAT. 
NUMERO 
RIF.

CONF.

1 400VAC 63 2 01721.270000 M200663 20
1 400VAC 63 4 01721.470000 K218624 20
3 400VAC 63 2 01731.272000 E222874 5
3 400VAC 63 4 01731.472000 K213518 5

Basi fusibili 
Neozed con 
protezione  
antiurto

Basi fusibili 
Neozed con 
protezione  
antiurto

FUSIBILI IN BASSA TENSIONE D0

Tipo terminale

Morsetto a vite Morsetto a viteMorsetto a 2 viti 
per lato

Morsetto a 2 viti 
1 lato

1 2 3 4
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FUSIBILI IN BASSA TENSIONE D0

NUMERO 
CAT.

NUMERO 
RIF.

CORRENTE 
(A)

CODICE 
COLORE

CONF.

D03GG40V80 L216716 80 argento 10
D03GG40V100 N212647 100 rosso 10

Neozed gG - D03

400 VAC - 250 VDC 
Potere di interruzione: 50 kA

N. DI 
POLI

TENSIONE (V)
CORRENTE 
(A)

TIPO
TERMINALE

PER FISSAGGIO A SCATTO PER FISSAGGIO A VITE

CONF.

NUMERO CAT. 
NUMERO 
RIF.

NUMERO CAT. 
NUMERO 
RIF.

1 400VAC 100 4 01722.450000 Q214535 01722.400000 J213011 10

N. DI 
POLI

TENSIONE (V)
CORRENTE 
(A)

TIPO
TERMINALE

NUMERO CAT. 
NUMERO 
RIF.

CONF.

1 400VAC 100 4 01722.470000 F216067 10

Portafusibile - D03

Basi fusibili 
Neozed con 
protezione  
antiurto

Basi fusibili 
Neozed con 
protezione  
antiurto

Tipo terminale

Morsetto a vite Morsetto a viteMorsetto a 2 viti 
per lato

Morsetto a 2 viti 
1 lato

1 2 3 4
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FUSIBILI IN BASSA TENSIONE D0

Accessori
Anelli  
adattatori Neozed

TAGLIA
CORRENTE 
(A)

CODICE 
COLORE

NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

D01 2 rosa 01705.002000 J216576 50
D01 4 marrone 01705.004000 J219681 50
D01 6 verde 01705.006000 P206438 50
D01 10 rosso 01705.010000 M213014 50
D02 2 rosa 01706.002000 K216577 50
D02 4 marrone 01706.004000 S222127 50
D02 6 verde 01706.006000 R211983 50
D02 10 rosso 01706.010000 H216069 50
D02 16 grigio 01706.016000 Q218629 50
D02 20 Blu 01706.020000 S200668 50
D02 25 giallo 01706.025000 R213524 50

D02 35 nero 01706.035000 J216070 50

D02 50 bianco 01706.050000 R218630 50
D03 80 argento 01707.080000 T200669 20

Distanziali Neozed

TAGLIA NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

for D02 fuse-links in D03-socket
D02->D03 01707.000000 T211985 30

Molla di ritenuta 
Neozed

TAGLIA TENSIONE (V) NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

D01 fuse-links in DL-socket
D01->DL 400VAC 01733.000000 J218117 100

D01 fuse-links in D02-socket
D01->D02 400VAC 01713.000000 Z215049 50

D02 fuse-links in D03-socket
D02->D03 400VAC 01709.000000 P214028 25

TAGLIA
TENSIONE 
(V)

CORRENTE 
(A)

FILET. 
TAPPO

NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

con ingresso test
D01 440VAC 16 E 14 01710.000200 H201211 20
D02 440VAC 63 E 18 01711.000200 T215044 20
D03 440VAC 100 M30x2 01712.000200 V215045 10

Tappi filettati in 
porcellana Neozed

Tappi filettati in  
plastica Neozed

TAGLIA
TENSIONE 
(V)

CORRENTE 
(A)

FILET. 
TAPPO

NUMERO CAT. NUMERO RIF. CONF.

con ingresso test
D01 400VAC 16 E 14 01714.000200 E212501 20
D02 400VAC 63 E 18 01715.000200 P211981 20

sigillabile con ingresso test
D01 400VAC 16 E 14 11714.000220 R214536 20
D02 400VAC 63 E 18 11715.000220 S214537 20

Pettini di collegamento isolati

NUMERO CAT. NUMERO RIF. DESIGN PESO CONF.

02963.000000 M215107
unipolare, 16 mm², 
passo 27 mm (distanza fra i poli), 
peg Design, Forma a L

190 g 50

22963.003000 K302873
tripolare, 16 mm², 
passo 27 mm (distanza fra i poli), 
peg Design, Forma a L

590 g 10

22963.363000 L302874
tripolare, 35 mm², 
passo 27 mm (distanza fra i poli), 
peg Design, Forma a L

590 g 10

02901.000000 E302891 terminale pettine unipolare 1 g 10

02903.165000 G302893 terminale pettine tripolare fino 
a 16 mm² 1 g 10

02903.350000 R302902 terminale pettine tripolare fino 
a 35 mm² 1 g 10

Comunicazione

NUMERO 
CAT.

NUMERO RIF. DESIGN PESO CONF.

05860.200000 H1015204
Sistema di monitoraggio 
dei fusibili tipo 2,
sezione trasversale 1,5mm²

- 1

05860.300000 J1015205

Sistema di monitoraggio 
dei fusibili tipo 3 e posi-
zione interruttore sezione 
trasversale 1,5mm²

- 1
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GAMMA FUSIBILI E PORTAFUSIBILI BS88

Fusibili BS88 

FUSIBILI
PORTAFUSIBILI PAGINE

TENSIONE CORRENTE TIPO

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone

400VAC
240VDC 36 - 200M315 Tipo A 44

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone

415VAC
240VDC 32 - 800 Tipo B & C 45

Fusibili a lama - bullone

550VAC
250VDC 2 - 32M63 Tipo F & A 46

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone

690VAC
460VDC 2 - 80M100 Tipo A 47

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone

690VAC
460VDC 80 - 800 Tipo B & C 48
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Portafusibili

FUSIBILI
PORTAFUSIBILI PAGINE

TENSIONE CORRENTE TIPO

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone

400VAC
240VDC 36 - 200M315 Tipo A 44

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone

415VAC
240VDC 32 - 800 Tipo B & C 45

Fusibili a lama - bullone

550VAC
250VDC 2 - 32M63 Tipo F & A 46

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone

690VAC
460VDC 2 - 80M100 Tipo A 47

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone

690VAC
460VDC 80 - 800 Tipo B & C 48

BFF Collegamento circuito anteriore
(Ant.-Ant.) sono possibili  

3 modalità di collegamento:
Montaggio sul quadro con cavo a monte 

e a valle

BBB Collegamento perno posteriore
(Post.-Post.) Montaggio sul quadro

con due cavi sul retro (collegamento
con capocorda)

BFB Collegamento
perno Ant.-Post. (sbarra)

Montaggio sul quadro con cavo a
monte o a valle e cavo posteriore
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FUSIBILI BS88 

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone (Tipo A)

415 VAC Potere di interruzione: 80 kA 
240/250 VDC Potere di interruzione: 40 kA

TENSIONE (V) 
BS TIPO RIF

CORRENTE
(A)

NUMERO
RIF.

NUMERO 
CAT.

BS TIPO 
RIF

CONF.

415VAC 
240VDC

36 M1045269J BTIS42V36 A3 10

40 N1045270J BTIS42V40 A3 10

50 P1045271J BTIS42V50 A3 10

63 Q1045272J BTIS42V63 A3 10

80 R1045273J BTIS42V80 A3 10

100 S1045274J BTIS42V100 A3 10

415VAC 
240VDC

125 L1019186J BTIS42V125 A3 10

160 M1019187J BTIS42V160 A3 10 

100M125 N1019188J BTIS42V100M125 A3 10

100M160 Q1019190J BTIS42V100M160 A3 10

415VAC 
240VDC

36 T1045275J BTCP42V36 A4C 10

40 Z1045280J BTCP42V40 A4C 10

50 S1045297J BTCP42V50 A4C 10

63 T1045298J BTCP42V63 A4C 10

80 V1045299J BTCP42V80 A4C 10

100 X1045301J BTCP42V100 A4C 10

415VAC 
240VDC

125 W1019195J BTCP42V125 A4 10

160 X1019196J BTCP42V160 A4 10

100M125 A226297J BTCP42V100M125 A4C 10

100M160 B226298J BTCP42V100M160 A4C 10

100M200 C226299E BTCP42V100M200 A4C 5

415VAC 
240VDC

125 D226300E BTFP42V125  A4XC 5

160 E226301E BTFP42V160 A4XC 5

200 F226302E BTFP42V200 A4XC 5

200M250 G226303E BTFP42V200M250 A4X 5

200M315 H226304E BTFP42V200M315 A4X 5
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FUSIBILI BS88 

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone (Tipo B-C)

415 VAC Potere di interruzione: 80 kA 
240 VDC Potere di interruzione: 40 kA

TENSIONE
(V)

CORRENTE
(A)

NUMERO
RIF.

NUMERO 
CAT.

BS TIPO 
RIF

CONF.

415VAC 
240VDC

32 J226305J BTBC42V32 B1C 10

40 K226306J BTBC42V40 B1C 10

50 L226307J BTBC42V50 B1C 10

63 M226308J BTBC42V63 B1C 10

415VAC 
240VDC

80 Y1045302J BTC42V80 B1C 10

100 Z1045303J BTC42V100 B1C 10

415VAC 
240VDC

125 E1019203J BTC42V125 B1 10

160 F1019204J BTC42V160 B1 10

100M125 Q226311J BTC42V100M125 B1C  10

100M160 R226312J BTC42V100M160 B1C 10

100M200 S226313E BTC42V100M200 B1C 5

415VAC 
240VDC 

125 T226314E BTF42V125 B2C 5

160 V226315E BTF42V160 B2C 5

200 W226316E BTF42V200 B2C 5

200M250 X226317A BTF42V200M250 B2 1

200M315 Y226318A BTF42V200M315 B2 1

415VAC 
240VDC

250 Z226319A BTKF42V250 B3 1

315 A226320A BTKF42V315 B3 1

315M400 B226321A BTKF42V315M400 B3 1

415VAC 
240VDC

250 C226322A BTKM42V250 B3X 1

315 D226323A BTKM42V315 B3X 1

415VAC 
240VDC

355 E226324A BTMF42V355 B4 1

400 F226325A BTMF42V400 B4 1

415VAC 
240VDC

355 G226326A BTM42V355 C1 1

400 H226327A BTM42V400 C1 1

415VAC 
240VDC

450 J226328A BTTM42V450 C2 1

500 K226329A BTTM42V500 C2 1

560 L226330A BTTM42V560 C2 1

630 M226331A BTTM42V630 C2 1

415VAC 
240VDC

670 N226332A BTLM42V670 C3 1

710 P226333A BTLM42V710 C3 1

750 Q226334A BTLM42V750 C3 1

800 R226335A BTLM42V800 C3 1
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FUSIBILI BS88 

Fusibili a lama - bullone (Tipo F & A)

415/550 VAC Potere di interruzione: 80 kA 
250 VDC Potere di interruzione: 40 kA

TENSIONE (V) CORRENTE (A) NUMERO RIF. NUMERO CAT. BS TIPO RIF CONF.

550VAC 
250VDC

2 C1006643J BNS55V2 F1 10
4 D1006644J BNS55V4 F1 10
6 E1006645J BNS55V6 F1 10
10 N1019211J BNS55V10 F1 10
16 P1019212J BNS55V16 F1 10
20 Q1019213J BNS55V20 F1 10
25 R1019214J BNS55V25 F1 10
32 S1019215J BNS55V32 F1 10
10M16 T1019216J BS55V10M16 F1 10
16M20 V1019217J BNS55V16M20 F1 10
20M25 W1019218J BNS55V20M25 F1 10
20M32 X1019219J BNS55V20M32 F1 10
25M32 Z1019221J BNS55V25M32 F1 10

550VAC

2 Y1050799J BES55V2* F2 10
4 Z1050800J BES55V4* F2 10
6 A1050801J BES55V6* F2 10
10 F1006646J BES55V10 F2 10
16 G1006647J BES55V16 F2 10
20  H1006648J BES55V20 F2 10
25 J1006649J BES55V25 F2 10
32 K1006650J BES55V32 F2 10
36 L1006651J BES55V36 F2 10

415VAC
40 J226351J BES42V40 F2 10
50 K226352J BES42V50 F2 10
63 L226353J BES42V63 F2 10

550VAC 
250VDC

2 E1006576J BNIT55V2 A1 10
4 F1006577J BNIT55V4 A1 10
6 G1006578J BNIT55V6 A1 10
10 B1019223J BNIT55V10 A1 10
16 C1019224J BNIT55V16 A1 10
20 D1019225J BNIT55V20 A1 10
25 E1019226J BNIT55V25 A1 10
32 F1019227J BNIT55V32 A1 10
10M16 G1019228J BNIT55V10M16 A1 10
16M20 H1019229J BNIT55V16M20 A1 10
20M25 J1019230J BNIT55V20M25 A1 10
20M32 K1019231J BNIT55V20M32 A1 10
25M32 R1019237J BNIT55V25M32 A1 10

550VAC 
250VDC

2 S1019238J BTIA55V2 A2C 10
4 T1019239J BTIA55V4 A2C 10
6  V1019240J BTIA55V6 A2C 10
10 W1019241J BTIA55V10 A2C 10
16 X1019242J BTIA55V16 A2C 10
20 Y1019243J BTIA55V20 A2C 10
25 Z1019244J BTIA55V25 A2C 10
32 A1019245J BTIA55V32 A2C 10
10M16 B1019246J BTIA55V10M16 A2C 10
16M20 C1019247J BTIA55V16M20 A2C 10
20M25 D1019248J BTIA55V20M25 A2C 10
20M32 E1019249J BTIA55V20M32 A2C 10
25M32 F1019250J BTIA55V25M32 A2C 10

415VAC 
250VDC

32M40 G226280J BTIA42V32M40 A2 10
32M50 H226251J BTIA42V32M50 A2 10
32M63 K226383J BTIA42V32M63 A2 10

Nota che gli articoli contrassegnati con * non sono certificati ASTA



Mersen • Gamma per quadri elettrici in bassa tensione  47

FUSIBILI BS88 

Fusibili fissaggio a bullone (Tipo A)

690 VAC Potere di interruzione: 80 kA 
460 VDC Potere di interruzione: 40 kA

TENSIONE (V) CORRENTE (A) NUMERO RIF. NUMERO CAT. BS TIPO RIF CONF.

690VAC 
460VDC

2 G1019251J BTIA69V2 A2 10

4 H1019252J BTIA69V4 A2 10

6 J1019253J BTIA69V6 A2 10

10 K1019254J BTIA69V10 A2 10

16 L1019255J BTIA69V16 A2 10

20 M1019256J BTIA69V20 A2 10

25 N1019257J BTIA69V25 A2 10

32 P1019258J BTIA69V32 A2 10

10M16 A1019751J BTIA69V10M16 A2 10

16M20 B1019752J BTIA69V16M20 A2 10

20M25 Q1019259J BTIA69V20M25 A2 10

20M32 R1019260J BTIA69V20M32 A2 10

25M32 C1019753J BTIA69V25M32 A2 10

36 S1019261J BTIA69V36 A2 10

40 T1019262J BTIA69V40 A2 10

50 V1019263J BTIA69V50 A2 10

63 W1019264J BTIA69V63 A2 10

32M36 A1019268J BTIA69V32M36 A2 10

32M40 X1019265J BTIA69V32M40 A2 10

32M50 Y1019266J BTIA69V32M50 A2 10

32M63 Z1019267J BTIA69V32M63 A2 10

690VAC 
460VDC

36 N1006584J BTIS69V36 A3 10

40 P1006585J BTIS69V40 A3 10

50 Q1006586J BTIS69V50 A3 10

63 R1006587J BTIS69V63 A3 10

32M36 C1019270J BTIS69V32M36 A3 10

32M40 D1006598J BTIS69V32M40 A3 10

32M50 E1006599J BTIS69V32M50 A3 10

32M63 F1006600J BTIS69V32M63 A3 10

690VAC 
460VDC

36 H1019275J BTCP69V36 A4C 10

40 M1006606J BTCP69V40 A4C 10

50 N1006607J BTCP69V50 A4C 10

63 J1019276J BTCP69V63 A4C 10

32M36 K1019277J BTCP69V32M36 A4C 10

32M40 L1019278J BTCP69V32M40 A4C 10

 32M50 M1019279J BTCP69V32M50 A4C 10

32M63 N1019280J BTCP69V32M63 A4C 10

 80 S1006611J BTCP69V80 A4 10

100 T1006612J BTCP69V100 A4 10

63M80 V1006613J BTCP69V63M80 A4 10

63M100 W1006614J BTCP69V63M100 A4 10

80M100 Z1054365J BTCP69V80M100* A4 10

Nota che gli articoli contrassegnati con * non sono certificati ASTA
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FUSIBILI BS88 

Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone (Tipo B-C)

690 VAC Potere di interruzione: 80 kA 
460 VDC Potere di interruzione: 40 kA

TENSIONE (V) CORRENTE (A) NUMERO RIF. NUMERO CAT. BS TIPO RIF CONF.

690VAC 
460VDC

80 B1019775J BTC69V80 B1 10

100 A1006618J BTC69V100 B1 10

63M80 B1006619J BTC69V63M80 B1 10

63M100 C1006620J BTC69V63M100 B1 10

80M100 A1054366J BTC69V80M100* B1 10

690VAC 
460VDC

125 D1006621E BTF69V125 B2 5

160 E1006622E BTF69V160 B2 5

200 F1006623E BTF69V200 B2 5

125M160 G1006624E BTF69V125M160 B2 5

125M200 H1006625E BTF69V125M200 B2 5

690VAC 
460VDC

250 P1036991A BTKF69V250 B3 1

315 Q1036992A BTKF69V315 B3 1

690VAC 
460VDC

250 J1006626A BTMF69V250 B4 1

315 K1006627A BTMF69V315 B4 1

355 L1006628A BTMF69V355 B4 1

400 M1006629A BTMF69V400 B4 1

315M400 N1006630A BTMF69V315M400 B4 1

690VAC 
460VDC

250 P1006631A BTM69V250 C1 1

315 R1006633A BTM69V315 C1 1

355 S1006634A BTM69V355 C1 1

400 W1006637A BTM69V400 C1 1

690VAC

450 Y1006639A BTTM69V450 C2 1

500 Z1006640A BTTM69V500 C2 1

560 A1006641A BTTM69V560 C2 1

630 B1006642A BTTM69V630 C2 1

690VAC

670 D1019271A BTLM69V670 C3 1

710 E1019272A BTLM69V710 C3 1

750 F1019273A BTLM69V750 C3 1

800 G1019274A BTLM69V800 C3 1

Nota che gli articoli contrassegnati con * non sono certificati ASTA
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PORTAFUSIBILI BS88

Per fusibili a lama e bullone

I portafusibili MERSEN rispettano gli standard BS88-1 
e BS88-6: 1988. I portafusibili sono progettati per 
prevenire il contatto diretto con le parti sotto tensione 
durante l’inserimento o la rimozione in modo da evitare 
la possibilità di qualsiasi contatto involontario con il 
metallo. Inoltre, i terminali dei cavi all’interno della base 
dei fusibili sono completamente avvolti quando si 
rimuove il supporto (il prodotto è classificato IP2X).

Vantaggi
1.  Montaggio su guida 

DIN per facilità di 
assemblaggio

2. Involucro di               
    sicurezza

3.  Scelta di colore e 
terminazioni 

4. Direttiva RoHs

BFF Collegamento circuito anteriore 
(Ant.-Ant.) sono possibili 3 modalità 
di collegamento: Montaggio sul quad-
ro con cavo a monte e a valle

BBB Collegamento perno posteriore
(Post.-Post.) Montaggio sul quadro 
con due cavi sul retro (collegamento 
con capocorda, vedere tabella)

BFB Collegamento  
perno Ant.-Post. (sbarra)
Montaggio sul quadro con cavo a 
monte o a valle e cavo posteriore

Tipo di Collegamento
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PORTAFUSIBILI BS88 

Per fusibili a lama e bullone 

TIPO TENSIONE  NOMINALE (V)
CORRENTE  
NOMINALE (A)

COLORE COLLEGAMENTO NUMERO RIF. NUMERO CAT. CONF.
NUMERO CAT. IN 
ALTERNATIVA

F1 550 32 Nero Ant.-Ant. A230138F BFF32F1 6

BNS55Vxx

F1 550 32 Nero Post.-Post. N239120F BBB32F1 6

F1 550 32 Nero Ant.-Post. B230139F BFB32F1 6

F1 550 32 Verde Ant.-Ant. B1012553F BFF32F1G 6

F1 550 32 Verde Post.-Post. V1012547F BBB32F1G 6

F1 550 32 Verde Ant.-Post. Y1012550F BFB32F1G 6

F1 550 32 Bianco Ant.-Ant. P239121F BFF32F1W 6

BNEUTRALF1F1 550 32 Bianco Post.-Post. Q239122F BBB32F1W 6

F1 550 32 Bianco Ant.-Post. R239123F BFB32F1W 6

F1 550 32 - - D239134J BNEUTRALF1 10 -

F2 550 63 Nero Ant.-Ant. S239124F BFF63F2 6

BES55Vxx 
BES42Vxx

F2 550 63 Nero Post.-Post.  T239125F BBB63F2 6

F2 550 63 Nero Ant.-Post. V239126F BFB63F2 6

F2 550 63 Verde Ant.-Ant. Z239130F BFF63F2G 6

F2 550 63 Verde Post.-Post. A239131F BBB63F2G 6

F2 550 63 Verde Ant.-Post. B239132F BFB63F2G 6

F2 550 63 Bianco Ant.-Ant. W239127F BFF63F2W 6

BNEUTRALF2F2 550 63 Bianco Post.-Post. X239128F BBB63F2W 6

F2 550 63 Bianco Ant.-Post. Y239129F BFB63F2W 6

F2 550 63 - - E239135J BNEUTRALF2 10 -

A1 550 32 Nero Ant.-Ant. D239088F BFF32A1 6

BNIT55Vxx

A1 550 32 Nero Post.-Post. E239089F BBB32A1 6

A1 550 32 Nero Ant.-Post. F239090F BFB32A1 6

A1 550 32 Verde Ant.-Ant. K239094F BFF32A1G 6

A1 550 32 Verde Post.-Post. L239095F BBB32A1G 6

A1 550 32 Verde Ant.-Post. M239096F BFB32A1G 6

A1 550 32 Bianco Ant.-Ant. G239091F BFF32A1W 6

BNEUTRALA1A1 550 32 Bianco Post.-Post. H239092F BBB32A1W 6

A1 550 32 Bianco Ant.-Post. J239093F BFB32A1W 6

A1 550 32 - - F239136J BNEUTRALA1 10 -
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TIPO TENSIONE  NOMINALE (V)
CORRENTE  
NOMINALE (A)

COLORE COLLEGAMENTO NUMERO RIF. NUMERO CAT. CONF.
NUMERO CAT. IN 
ALTERNATIVA

A2 690 32 Nero Ant.-Ant. C230140F BFF32A2 6

BTIA55Vxx 
BTIA69Vxx

A2 690 32 Nero Post.-Post. P1012542F BBB32A2 6

A2 690 32 Nero Ant.-Post. D230141F BFB32A2 6

A2 690 32 Verde Ant.-Ant. Z1012551F BFF32A2G 6

A2 690 32 Verde Post.-Post. S1012545F BBB32A2G 6

A2 690 32 Verde Ant.-Post. W1012548F BFB32A2G 6

A2 690 32 Bianco Ant.-Ant. A1012552F BFF32A2W 6

BNEUTRALA2A2 690 32 Bianco Post.-Post. T1012546F BBB32A2W 6

A2 690 32 Bianco Ant.-Post. X1012549F BFB32A2W 6

A2 690 32 - - G239137J BNEUTRALA2 10 -

A3 690 63 Nero Ant.-Ant. F230143F BFF63A3 6

BTSS42Vxx 
BTSDS42Vxx 
BTSDS42Vxxx 
BTIS69Vxx

A3 690 63 Nero Post.-Post. V239103F BBB63A3 6

A3 690 63 Nero Ant.-Post. G230144F BFB63A3 6

A3 690 63 Verde Ant.-Ant. Z239107F BFF63A3G 6

A3 690 63 Verde Post.-Post. A239108F BBB63A3G 6

A3 690 63 Verde Ant.-Post. B239109F BFB63A3G 6

A3 690 63 Bianco Ant.-Ant. W239104F BFF63A3W 6

BNEUTRALA3A3 690 63 Bianco Post.-Post. X239105F BBB63A3W 6

A3 690 63 Bianco Ant.-Post. Y239106F BFB63A3W 6

A3 690 63 - - H239138J BNEUTRALA3 10 -

A4 690 125 Nero Ant.-Ant. H230145A BFF125A4 1

BTSD42Vxxx 
BTCP42Vxxx 
BTCP69Vxxx

A4 690 125 Nero Post.-Post. C239110A BBB125A4 1

A4 690 125 Nero Ant.-Post. J230146A BFB125A4 1

A4 690 125 Verde Ant.-Ant. K239117A BFF125A4G 1

A4 690 125 Verde Post.-Post. L239118A BBB125A4G 1

A4 690 125 Verde Ant.-Post. M239119A BFB125A4G 1

A4 690 125 Bianco Ant.-Ant. D239111A BFF125A4W 1

BNEUTRALA4A4 690 125 Bianco Post.-Post. E239112A BBB125A4W 1

A4 690 125 Bianco Ant.-Post. F239113A BFB125A4W 1

A4 690 125 - - J239139J BNEUTRALA4 10 -
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SURGE-TRAP® PANORAMICA DELLA GAMMA

LOCATION TIPO SPD
IIMP
(10/350μS)

IMAX 
(8/20 μS)

IN 
(8/20 ΜS)

UOC
(1,2/50μS)

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

TENSIONE DI 
ESERCIZIO
UN (L-N/L-L)

CONFIGURAZIONE DI RETE DESIGN
TIPO SECONDO 
NORMA EN 61643-11 PAGINE

STM T1 

Primo livello 
di protezione

Tipo 1 scaricatore 
per correnti da 
fulmine IEC/EN 
61643

50 kA (fase) / 
100 kA (N-PE) –

50 kA
(fase) /
100 kA
(N-PE)

–

Ifi = 50 kA capacità di 
estinzione corrente
susseguente. Tecnologia 
Multi-spark gap. Assenza 
di corrente di dispersione.

120/208 V 
230/400 V 
277/480 V
400/690 V

TNS, TNC, TT, IT

Monofase 
Split phase 
3-fasi WYE; 
Delta

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
monoblocco 

Tipo 1 54

STP T12 

Primo livello 
di protezione 

Tipo 1+2 SPD 
secondo
IEC/EN 61643

12,5 kA 50 kA 20 kA –

ELV: Disponibili modelli
Extra Low Voltage.
Cartucce reversibili e 
codificate.

60 V
120/208 V 
230/400 V 
277/480 V 
400/690 V

TNS, TNC, TT, IT

Monofase 
Split phase 
3-fasi WYE; 
Delta

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
estraibile 

Tipo 1+2 54

STP T2 

Secondo livello 
di protezione

Tipo 2 SPD 
secondo
IEC/EN 61643

– 40 kA 20 kA –

ELV: Disponibili modelli
Extra Low Voltage.
Cartucce reversibili e 
codificate.

48 V, 60 V
120/208 V 
230/400 V 
277/480 V 
400/690 V 
oltre

TNS, TNC, TT, IT

Monofase 
Split phase 
3-fasi WYE; 
Delta

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
estraibile 

Tipo 2 55-56

STP T2 PV

Per applicazioni 
fotovoltaiche in 
corrente continua

Tipo 2 DC 
secondo
EN-50539-11 
UTE C 61740-51 
UL 1449 3rd Ed. 
recognised

– 40 kA 20 kA –

Iscpv = 10 kA (nessun 
fusibile di backup
necessario). SCCR 100 kA 
e 50 kA.
Cartucce reversibili e 
codificate.

65 VDC 
80 VDC
660 VDC
1060 VDC
1500 VDC

PV (lato DC) –

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
estraibile

Tipo 3 57-59

STP T23

Fase finale della 
protezione
(accurata)

Tipo 2+3 SPD 
secondo
IEC/EN 61643

– 20 kA 10 kA 10 kV

PLC: Innovative soluzioni 
Power Line
Communication (LCF).
Cartucce reversibili e 
codificate.

120/208 V 
230/400 V 
277/480 V
400 V

TNS, TNC, IT, TT

Monofase 
Split phase 
3-fasi WYE; 
Delta

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
estraibile

Tipo 2+3 59

STM T23 SLIM

Fase finale della 
protezione 
(accurata)

Tipo 2+3 SPD 
secondo
IEC/EN 61643 

–
20 kA
10 kA
6 kA

10 kA
5 kA
3 kA

10 kV
6 kV

Ideale per spazi limitati 
(1 modulo).

12 V, 24 V 
48 V, 60 V 
120 V, 230 V  
Anche per l’uso 
in applicazioni in 
corrente continua

Monofase TT, 
TNS –

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
monoblocco

Tipo 2+3 62

STE T23 EMI

Fase finale della 
protezione 
(accurata)

Tipo 2+3 SPD 
secondo
IEC/EN 61643 

20 kA 10 kA 6 kV

Filtro attenuazione fino a 
82dB (modo
comune) vs disturbi 
elettromagnetici.
Carico di corrente 
nominale fino a 20 A.

120 V, 230 V Monofase TT, 
TNS –

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
monoblocco 

Tipo 2+3 62

OTTIMA
PROTEZIONE

SLIM:
RISPARMIO
DI SPAZIO

POTENTE
FILTRO EMI

PV
EN50539-11 

UL 1449

COMBINATO 
TIPO 1+2

AMPIA
GAMMA

PRIMO 
LIVELLO DI 

PROTEZIONE 
50KA
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LOCATION TIPO SPD
IIMP
(10/350μS)

IMAX 
(8/20 μS)

IN 
(8/20 ΜS)

UOC
(1,2/50μS)

CARATTERISTICHE 
SPECIALI

TENSIONE DI 
ESERCIZIO
UN (L-N/L-L)

CONFIGURAZIONE DI RETE DESIGN
TIPO SECONDO 
NORMA EN 61643-11 PAGINE

STM T1 

Primo livello 
di protezione

Tipo 1 scaricatore 
per correnti da 
fulmine IEC/EN 
61643

50 kA (fase) / 
100 kA (N-PE) –

50 kA
(fase) /
100 kA
(N-PE)

–

Ifi = 50 kA capacità di 
estinzione corrente
susseguente. Tecnologia 
Multi-spark gap. Assenza 
di corrente di dispersione.

120/208 V 
230/400 V 
277/480 V
400/690 V

TNS, TNC, TT, IT

Monofase 
Split phase 
3-fasi WYE; 
Delta

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
monoblocco 

Tipo 1 54

STP T12 

Primo livello 
di protezione 

Tipo 1+2 SPD 
secondo
IEC/EN 61643

12,5 kA 50 kA 20 kA –

ELV: Disponibili modelli
Extra Low Voltage.
Cartucce reversibili e 
codificate.

60 V
120/208 V 
230/400 V 
277/480 V 
400/690 V

TNS, TNC, TT, IT

Monofase 
Split phase 
3-fasi WYE; 
Delta

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
estraibile 

Tipo 1+2 54

STP T2 

Secondo livello 
di protezione

Tipo 2 SPD 
secondo
IEC/EN 61643

– 40 kA 20 kA –

ELV: Disponibili modelli
Extra Low Voltage.
Cartucce reversibili e 
codificate.

48 V, 60 V
120/208 V 
230/400 V 
277/480 V 
400/690 V 
oltre

TNS, TNC, TT, IT

Monofase 
Split phase 
3-fasi WYE; 
Delta

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
estraibile 

Tipo 2 55-56

STP T2 PV

Per applicazioni 
fotovoltaiche in 
corrente continua

Tipo 2 DC 
secondo
EN-50539-11 
UTE C 61740-51 
UL 1449 3rd Ed. 
recognised

– 40 kA 20 kA –

Iscpv = 10 kA (nessun 
fusibile di backup
necessario). SCCR 100 kA 
e 50 kA.
Cartucce reversibili e 
codificate.

65 VDC 
80 VDC
660 VDC
1060 VDC
1500 VDC

PV (lato DC) –

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
estraibile

Tipo 3 57-59

STP T23

Fase finale della 
protezione
(accurata)

Tipo 2+3 SPD 
secondo
IEC/EN 61643

– 20 kA 10 kA 10 kV

PLC: Innovative soluzioni 
Power Line
Communication (LCF).
Cartucce reversibili e 
codificate.

120/208 V 
230/400 V 
277/480 V
400 V

TNS, TNC, IT, TT

Monofase 
Split phase 
3-fasi WYE; 
Delta

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
estraibile

Tipo 2+3 59

STM T23 SLIM

Fase finale della 
protezione 
(accurata)

Tipo 2+3 SPD 
secondo
IEC/EN 61643 

–
20 kA
10 kA
6 kA

10 kA
5 kA
3 kA

10 kV
6 kV

Ideale per spazi limitati 
(1 modulo).

12 V, 24 V 
48 V, 60 V 
120 V, 230 V  
Anche per l’uso 
in applicazioni in 
corrente continua

Monofase TT, 
TNS –

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
monoblocco

Tipo 2+3 62

STE T23 EMI

Fase finale della 
protezione 
(accurata)

Tipo 2+3 SPD 
secondo
IEC/EN 61643 

20 kA 10 kA 6 kV

Filtro attenuazione fino a 
82dB (modo
comune) vs disturbi 
elettromagnetici.
Carico di corrente 
nominale fino a 20 A.

120 V, 230 V Monofase TT, 
TNS –

Montaggio 
su guida DIN. 
Versione 
monoblocco 

Tipo 2+3 62
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SPD

Surge-Trap® Tipo 1 

Surge-Trap® Tipo 1+2 

Schemi elettrici

1 polo Rete

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO SISTEMA
SCHEMA 
ELETTRICO

UN
[VAC]

UC
[V]

IIMP
(10/350)
[KA] 

IN
(8/20) 
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

83010103 STMT1-50K150V-1P L-N (1Ph) A 120 150 50 50 ≤2
83010100 STMT1-50K275V-1P L-N (1Ph) A 230 275 50 50 ≤2
83010104 STMT1-50K320V-1P L-N (1Ph) A 277 320 50 50 ≤2
83010107 STMT1-50K440V-1P L-N (1Ph) A 400 440 50 50 ≤2,5
83010102 STMT1-100K-N N-PE (N) B Neutro 255 100 100 ≤2

Dimensioni

Dimensioni

A (1P) B (N)

Schema Microcontatto

0.27
Nm

12 11 14

AC: 250 V/1 A

Umax / Imax

DC: 125 V/0.2 A

max 1.5 mm2

1 polo Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN  
[VAC]

UC 
[V]

IIMP
(10/350)
[KA] 

IMAX
(8/20)
[KA] 

IN
(8/20) 
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83120100 STPT12-12K150V-1P L-N (1Ph) A 120 150 12,5 50 20 ≤1  C02 -

83120101 STPT12-12K150V-1PM L-N (1Ph) A 120 150 12,5 50 20 ≤1 √ C02 -

83120102 STPT12-12K275V-1P L-N (1Ph) A 230 275 12,5 50 20 ≤1,3  C03 -

83120103 STPT12-12K275V-1PM L-N (1Ph) A 230 275 12,5 50 20 ≤1,3 √ C03 -

83120104 STPT12-12K320V-1P L-N (1Ph) A 277 320 12,5 50 20 ≤1,4  C04 -

83120105 STPT12-12K320V-1PM L-N (1Ph) A 277 320 12,5 50 20 ≤1,4 √ C04 -

83120106 STPT12-12K440V-1P L-N (1Ph) A 400 440 12,5 50 20 ≤1,8  C05 -

83120107 STPT12-12K440V-1PM L-N (1Ph) A 400 440 12,5 50 20 ≤1,8 √ C05 -

83120108 STPT12-25K-N N-PE (N) B Neutro 255 25 50 25 ≤1,5  - C06

83120110 STPT12-50K-N N-PE (N) B Neutro 255 50 50 50 ≤1,5  - C07

Schemi elettrici

A (1P) B (N)

STM T1 50

STM T12 12.5

Omologazioni/ 
Norme
• EN/CEI 61643-11

• CE

Omologazioni/ 
Norme
• EN/CEI 61643-11 
• CE
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Surge-Trap® Tipo 1+2 

Dimensioni

Dimensioni

ELV

2 poli Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN  
[VAC]

UC 
 [V]

IIMP 
(10/350)  
KA] 

IMAX 
(8/20) 
[KA] 

IN 
(8/20) 
[KA]

UP@IN 
(8/20) 
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83120126 STPT12-12K75V-2P TNS (1Ph+N) ;  
PV C 60/- 75 ; 80 

Ucpv 12,5 50 20 ≤0,65  C01

83120127 STPT12-12K75V-2PM TNS (1Ph+N) ;  
PV C 60/- 75 ; 80 

Ucpv 12,5 50 20 ≤0,65 √ C01

83120112 STPT12-12K150V-2PG TT (1Ph+N) D 120/- 150 12,5 (L-N) 
25 (N-PE) 50 20 ≤1 (L-N) 

≤1,5 (N-PE)  C02 C06

83120113 STPT12-12K150V-2PGM TT (1Ph+N) D 120/- 150 12,5 (L-N) 
25 (N-PE) 50 20 ≤1 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) √ C02 C06

83120114 STPT12-12K275V-2PG TT (1Ph+N) D 230/- 275 12,5 (L-N) 
25 (N-PE) 50 20 ≤1,3 (L-N) 

≤1,5 (N-PE)  C03 C06

83120115 STPT12-12K275V-2PGM TT (1Ph+N) D 230/- 275 12,5 (L-N) 
25 (N-PE) 50 20 ≤1,3 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) √ C03 C06

83120116 STPT12-12K320V-2PG TT (1Ph+N) D 277/- 320 12,5 (L-N) 
25 (N-PE) 50 20 ≤1,4 (L-N) 

≤1,5 (N-PE)  C04 C06

83120117 STPT12-12K320V-2PGM TT (1Ph+N) D 277/- 320 12,5 (L-N) 
25 (N-PE) 50 20 ≤1,4 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) √ C04 C06

83120118 STPT12-12K150V-2P TNS (1Ph+N) F 120/- 150 12,5 50 20 ≤1  C02
83120119 STPT12-12K150V-2PM TNS (1Ph+N) F 120/- 150 12,5 50 20 ≤1 √ C02
83120120 STPT12-12K275V-2P TNS (1Ph+N) F 230/- 275 12,5 50 20 ≤1,3  C03
83120121 STPT12-12K275V-2PM TNS (1Ph+N) F 230/- 275 12,5 50 20 ≤1,3 √ C03
83120122 STPT12-12K320V-2P TNS (1Ph+N) F 277/- 320 12,5 50 20 ≤1,4  C04
83120123 STPT12-12K320V-2PM TNS (1Ph+N) F 277/- 320 12,5 50 20 ≤1,4 √ C04

83120124 STPT12-12K440V-2P IT (1Ph+N) ; 
TNS(1Ph+N) C 230/- ; 

400/- 440 12,5 50 20 ≤1,8  C05

83120125 STPT12-12K440V-2PM IT (1Ph+N) 
TNS(1Ph+N) C 230/- ; 

400/- 440 12,5 50 20 ≤1,8 √ C05

3 poli Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN  
[VAC]

UC  
[V]

IIMP
(10/350)
[KA] 

IMAX
(8/20)
[KA] 

IN
(8/20) 
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83120128 STPT12-12K150V-3P TNC (3Ph) H -/208 150 12,5 50 20 ≤1  C02 -
83120129 STPT12-12K150V-3PM TNC (3Ph) H -/208 150 12,5 50 20 ≤1 √ C02 -
83120130 STPT12-12K275V-3P TNC (3Ph) H -/400 275 12,5 50 20 ≤1,3  C03 -
83120131 STPT12-12K275V-3PM TNC (3Ph) H -/400 275 12,5 50 20 ≤1,3 √ C03 -
83120132 STPT12-12K320V-3P TNC (3Ph) H -/480 320 12,5 50 20 ≤1,4  C04 -
83120133 STPT12-12K320V-3PM TNC (3Ph) H -/480 320 12,5 50 20 ≤1,4 √ C04 -

83120134 STPT12-12K440V-3P IT (3Ph) ; 
TNC (3Ph) I ; H -/400 ; 

-/690 440 12,5 50 20 ≤1,8  C05 -

83120135 STPT12-12K440V-3PM IT (3Ph) ; 
TNC (3Ph) I ; H -/400 ; 

-/690 440 12,5 50 20 ≤1,8 √ C05 -

C 2+0 (2P)

Schemi elettrici

H 3+0 (3P) I 3+0 (3P)F 2+0 (2P)D 1+1 (2PG)

ELV Extra Low Voltage anche per l’impiego in applicazioni fotovoltaiche DC autoconsumo /ad isola.

STP T12 12.5

SPD
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Schemi elettrici

STP T12 12.5

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

RETE UN [VAC] UC [V]
IIMP(10/350) 
[KA] 

IMAX(8/20) 
[KA] 

IN(8/20)
[KA]

UP@IN(8/20) 
[KV]

ID. 
CARTUCCIA

83120000 SP12-12K75V L-N (1Ph) 60 75 12,5 50 20 ≤0,65 C01

83120001 SP12-12K150V L-N (1Ph) 120 150 12,5 50 20 ≤1 C02
83120002 SP12-12K275V L-N (1Ph) 230 275 12,5 50 20 ≤1,3 C03
83120003 SP12-12K320V L-N (1Ph) 277 320 12,5 50 20 ≤1,4 C04
83120004 SP12-12K440V L-N (1Ph) 400 440 12,5 50 20 ≤1,8 C05
83120005 SP12-25K-N N-PE (N) Neutro 255 25 50 25 ≤1,5 C06
83120006 SP12-50K-N N-PE (N) Neutro 255 50 50 50 ≤1,5 C07

4 poli Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN  
[VAC]

UC  
[V]

IIMP
(10/350) 
KA] 

IMAX
(8/20)
[KA] 

IN
(8/20)
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83120136 STPT12-12K150V-4PG TT (3Ph+N) J 120/208 150 12,5 (L-N) 
50 (N-PE) 50 20 ≤1 (L-N) 

≤1,5 (N-PE)  C02 C07

83120137 STPT12-12K150V-4PGM TT (3Ph+N) J 120/208 150 12,5 (L-N) 
50 (N-PE) 50 20 ≤1 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) √ C02 C07

83120138 STPT12-12K275V-4PG TT (3Ph+N) J 230/400 275 12,5 (L-N) 
50 (N-PE) 50 20 ≤1,3 (L-N) 

≤1,5 (N-PE)  C03 C07

83120139 STPT12-12K275V-4PGM TT (3Ph+N) J 230/400 275 12,5 (L-N) 
50 (N-PE) 50 20 ≤1,3 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) √ C03 C07

83120140 STPT12-12K320V-4PG TT (3Ph+N) J 277/480 320 12,5 (L-N) 
50 (N-PE) 50 20 ≤1,4 (L-N) 

 ≤1,5 (N-PE)  C04 C07

83120141 STPT12-12K320V-4PGM TT (3Ph+N) J 277/480 320 12,5 (L-N) 
50 (N-PE) 50 20 ≤1,4 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) √ C04 C07

83120142 STPT12-12K150V-4P TNS (3Ph+N) L 120/208 150 12,5 50 20 ≤1  C02
83120143 STPT12-12K150V-4PM TNS (3Ph+N) L 120/208 150 12,5 50 20 ≤1 √ C02
83120144 STPT12-12K275V-4P TNS (3Ph+N) L 230/400 275 12,5 50 20 ≤1,3  C03
83120145 STPT12-12K275V-4PM TNS (3Ph+N) L 230/400 275 12,5 50 20 ≤1,3 √ C03
83120146 STPT12-12K320V-4P TNS (3Ph+N) L 277/480 320 12,5 50 20 ≤1,4  C04
83120147 STPT12-12K320V-4PM TNS (3Ph+N) L 277/480 320 12,5 50 20 ≤1,4 √ C04

83120148 STPT12-12K440V-4P IT (3Ph+N) ; 
TNS (3Ph+N) L 230/400 ; 

400/690 440 12,5 50 20 ≤1,8  C05

83120149 STPT12-12K440V-4PM IT (3Ph+N) ; 
TNS (3Ph+N) L 230/400 ; 

400/690 440 12,5 50 20 ≤1,8 √ C05

Cartucce di ricambio

J 3+1 (4PG) L 4+0 (4P)

Dimensioni

Omologazioni/ 
Norme
• EN/CEI 61643-11 
• CE

Surge-Trap® Tipo 1+2 

SPD
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STP T2 40

1 polo Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN  
[VAC]

UC
[V]

IMAX
(8/20)
[KA] 

IN
(8/20)
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83020104 STPT2-40K150V-1P L-N (1Ph) A 120 150 40 20 ≤0,9  C22 -
83020105 STPT2-40K150V-1PM L-N (1Ph) A 120 150 40 20 ≤0,9 √ C22 -
83020106 STPT2-40K275V-1P L-N (1Ph) A 230 275 40 20 ≤1,3  C23 -
83020107 STPT2-40K275V-1PM L-N (1Ph) A 230 275 40 20 ≤1,3 √ C23 -
83020108 STPT2-40K320V-1P L-N (1Ph) A 277 320 40 20 ≤1,4  C24 -
83020109 STPT2-40K320V-1PM L-N (1Ph) A 277 320 40 20 ≤1,4 √ C24 -
83020110 STPT2-40K440V-1P L-N (1Ph) A 400 440 40 20 ≤2  C25 -
83020111 STPT2-40K440V-1PM L-N (1Ph) A 400 440 40 20 ≤2 √ C25 -
83020100 STPT2-30K750V-1P L-N (1Ph) A 690 750 30 15 ≤3  C26 -
83020101 STPT2-30K750V-1PM L-N (1Ph) A 690 750 30 15 ≤3 √ C26 -
83020112 STPT2-40K-N N-PE (N) B Neutro 265 40 20 ≤1,5  - C27

2 poli Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO SISTEMA
SCHEMA 
ELETTRICO

UN  
[VAC]

UC  
[V]

IMAX
(8/20) 
[KA] 

IN
(8/20)
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83020128 STPT2-40K60V-2P TNS (1Ph+N) ; PV C 48/- 60 ; 65 
Ucpv 40 20 ≤0,7  C20

83020129 STPT2-40K60V-2PM TNS (1Ph+N) ; PV C 48/- 60 ; 65 
Ucpv 40 20 ≤0,7 √ C20

83020130 STPT2-40K75V-2P TNS (1Ph+N) ; PV C 60/- 75 ; 80 
Ucpv 40 20 ≤0,8  C21

83020131 STPT2-40K75V-2PM TNS (1Ph+N) ; PV C 60/- 75 ; 80 
Ucpv 40 20 ≤0,8 √ C21

83020114 STPT2-40K150V-2PG TT (1Ph+N) D 120/- 150 40 20 ≤0,9 (L-N) 
≤1,5 (N-PE)  C22 C27

83020115 STPT2-40K150V-2PGM TT (1Ph+N) D 120/- 150 40 20 ≤0,9 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C22 C27

83020116 STPT2-40K275V-2PG TT (1Ph+N) D 230/- 275 40 20 ≤1,3 (L-N) 
≤1,5 (N-PE)  C23 C27

83020117 STPT2-40K275V-2PGM TT (1Ph+N) D 230/- 275 40 20 ≤1,3 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C23 C27

83020118 STPT2-40K320V-2PG TT (1Ph+N) D 277/- 320 40 20 ≤1,4 (L-N) 
≤1,5 (N-PE)  C24 C27

83020119 STPT2-40K320V-2PGM TT (1Ph+N) D 277/- 320 40 20 ≤1,4 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C24 C27

83020120 STPT2-40K150V-2P TNS (1Ph+N) F 120/- 150 40 20 ≤0,9  C22
83020121 STPT2-40K150V-2PM TNS (1Ph+N) F 120/- 150 40 20 ≤0,9 √ C22
83020122 STPT2-40K275V-2P TNS (1Ph+N) F 230/- 275 40 20 ≤1,3  C23
83020123 STPT2-40K275V-2PM TNS (1Ph+N) F 230/- 275 40 20 ≤1,3 √ C23
83020124 STPT2-40K320V-2P TNS (1Ph+N) F 277/- 320 40 20 ≤1,4  C24
83020125 STPT2-40K320V-2PM TNS (1Ph+N) F 277/- 320 40 20 ≤1,4 √ C24

83020126 STPT2-40K440V-2P IT (1Ph+N) ; 
TNS(1Ph+N) C 230/- ; 

400/- 440 40 20 ≤2  C25

83020127 STPT2-40K440V-2PM IT (1Ph+N) ; 
TNS(1Ph+N) C 230/- ; 

400/- 440 40 20 ≤2 √ C25

ELV

Schemi elettrici

A (1P) B (N) C 2+0 (2P) D 1+1 (2PG) F 2+0 (2P)

ELV Extra Low Voltage anche per l’impiego in applicazioni fotovoltaiche DC autoconsumo /ad isola.

Omologazioni/ 
Norme
• EN/CEI 61643-11 
• CE 
•  UL 1449 4th Edition 

recognized

Dimensioni

Dimensioni

Surge-Trap® Tipo 2 

cartouches
enfichables

cartouches
enfichables

SPD
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STP T2 40

cartouches
enfichables

cartouches
enfichables

3 poli Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN  
[VAC]

UC  
[V]

 
IN
(8/20) 
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83020132 STPT2-40K150V-3P TNC (3Ph) H -/208 150 40 20 ≤0,9  C22 -
83020133 STPT2-40K150V-3PM TNC (3Ph) H -/208 150 40 20 ≤0,9 √ C22 -
83020134 STPT2-40K275V-3P TNC (3Ph) H -/400 275 40 20 ≤1,3  C23 -
83020135 STPT2-40K275V-3PM TNC (3Ph) H -/400 275 40 20 ≤1,3 √ C23 -
83020136 STPT2-40K320V-3P TNC (3Ph) H -/480 320 40 20 ≤1,4  C24 -
83020137 STPT2-40K320V-3PM TNC (3Ph) H -/480 320 40 20 ≤1,4 √ C24 -

83020142 STPT2-40K440V-3P IT (3Ph) ; 
TNC (3Ph) I -/400 ; -/690 440 40 20 ≤2  C25 -

83020143 STPT2-40K440V-3PM IT (3Ph) ; 
TNC (3Ph) I -/400 ; -/690 440 40 20 ≤2 √ C25 -

83020102 STPT2-30K750V-3P TNC (3Ph) H -/690 ; 
-/1000 750 30 15 ≤3  C26 -

83020103 STPT2-30K750V-3PM TNC (3Ph) H -/690 ; 
-/1000 750 30 15 ≤3 √ C26 -

4 poli Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN  
[VAC]

UC  
[V]

IMAX
(8/20) 
[KA] 

IN
(8/20)
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83020144 STPT2-40K150V-4PG TT (3Ph+N) J 120/208 150 40 20 ≤0,9 (L-N) 
≤1,5 (N-PE)  C22 C27

83020145 STPT2-40K150V-4PGM TT (3Ph+N) J 120/208 150 40 20 ≤0,9 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C22 C27

83020146 STPT2-40K275V-4PG TT (3Ph+N) J 230/400 275 40 20 ≤1,3 (L-N) 
≤1,5 (N-PE)  C23 C27

83020147 STPT2-40K275V-4PGM TT (3Ph+N) J 230/400 275 40 20 ≤1,3 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C23 C27

83020148 STPT2-40K320V-4PG TT (3Ph+N) J 277/480 320 40 20 ≤1,4 (L-N) 
≤1,5 (N-PE)  C24 C27

83020149 STPT2-40K320V-4PGM TT (3Ph+N) J 277/480 320 40 20 ≤1,4 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C24 C27

83020150 STPT2-40K150V-4P TNS (3Ph+N) L 120/208 150 40 20 ≤0,9  C22
83020151 STPT2-40K150V-4PM TNS (3Ph+N) L 120/208 150 40 20 ≤0,9 √ C22
83020152 STPT2-40K275V-4P TNS (3Ph+N) L 230/400 275 40 20 ≤1,3  C23
83020153 STPT2-40K275V-4PM TNS (3Ph+N) L 230/400 275 40 20 ≤1,3 √ C23
83020154 STPT2-40K320V-4P TNS (3Ph+N) L 277/480 320 40 20 ≤1,4  C24
83020155 STPT2-40K320V-4PM TNS (3Ph+N) L 277/480 320 40 20 ≤1,4 √ C24

83020156 STPT2-40K440V-4P IT (3Ph+N) ;  
TNS (3Ph+N) L 230/400 ; 

400/690 440 40 20 ≤2  C25

83020157 STPT2-40K440V-4PM IT (3Ph+N) ;  
TNS (3Ph+N) L 230/400 ; 

400/690 440 40 20 ≤2 √ C25

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

RETE
UN
[VAC]

UC
[V]

IMAX(8/20)  
[KA] 

IN(8/20)
[KA]

UP@IN(8/20) 
[KV]

ID.
CARTUCCIA

83020008 SP2-40K60V L-N (1Ph) 48 60 40 20 ≤0,7 C20
83020009 SP2-40K75V L-N (1Ph) 60 75 40 20 ≤0,8 C21
83020001 SP2-40K150V L-N (1Ph) 120 150 40 20 ≤0,9 C22
83020002 SP2-40K275V L-N (1Ph) 230 275 40 20 ≤1,3 C23
83020003 SP2-40K320V L-N (1Ph) 277 320 40 20 ≤1,4 C24
83020004 SP2-40K440V L-N (1Ph) 400 440 40 20 ≤2 C25
83020007 SP2-30K750V L-N (1Ph) 690 750 30 15 ≤3 C26
83020000 SP2-40K-N N-PE (N) Neutro 265 40 20 ≤1,5 C27

Cartucce di ricambio

Schemi elettrici

Schemi elettrici

H 3+0 (3P)

I 3+0 (3P)

J 3+1 (4PG)

L 4+0 (4P)

Surge-Trap® Tipo 2 

Dimensioni

Dimensioni

SPD



MERSEN • Gamma per quadri elettrici in bassa tensione  59

STP T2 40 PV

STP T23 20
Surge-Trap® Tipo 2+3

Dimensioni

Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UCPV 
[VDC]

ISCPV 
[A]

IMAX
(8/20) 
[KA] 

IN
(8/20) 
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

 L

83020138 STPT2-40K600V-YPV “Y” PV A 660 10 000 40 20 ≤2.6  C40

83020139 STPT2-40K600V-YPVM “Y” PV A 660 10 000 40 20 ≤2.6 √ C40
83020140 STPT2-40K1000V-YPV “Y” PV A 1060 10 000 40 20 ≤4  C41
83020141 STPT2-40K1000V-YPVM “Y” PV A 1060 10 000 40 20 ≤4 √ C41
83020158 STPT2-40K1500V-YPV "Y" PV A 1500 10 000 40 10 ≤5 C42
83020159 STPT2-40K1500V-YPVM "Y" PV A 1500 10 000 40 10 ≤5 √ C42

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

RETE
UCPV 
[VDC]

IMAX 
(8/20)
[KA] 

IN(8/20) 
@UP
[KA]

UP@IN
(8/20)
[KV]

ID.  
CARTUCCIA

83020005 SP2-40K600V-PV PV 330 40 20 ≤1.3 C40
83020006 SP2-40K1000V-PV PV 530 40 20 ≤2 C41
83020010 SP2-40K1500V-PV PV 750 40 10 ≤2,5 C42

Cartucce di ricambio

A

Schema elettrico

Y PV

Schema Microcontatto

0.27
Nm

12 11 14

AC: 250 V/1 A

Umax / Imax

DC: 125 V/0.2 A

max 1.5 mm2

ELV Extra Low Voltage - Consultateci per altri voltaggi 

Schema Microcontatto

0.27
Nm

12 11 14

AC: 250 V/1 A

Umax / Imax

DC: 125 V/0.2 A

max 1.5 mm2

1 polo Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN 
VAC]

UC
[V]

IMAX
(8/20)
[KA] 

IN
(8/20)
[KA]

UOC 
[KV]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83230100 STPT23-20K150V-1P L-N (1Ph) A 120 150 20 10 10 ≤0,8 C60 -
83230101 STPT23-20K150V-1PM L-N (1Ph) A 120 150 20 10 10 ≤0,8 √ C60 -
83230102 STPT23-20K320V-1P L-N (1Ph) A 230 ; 277 320 20 10 10 ≤1,4 C62 -
83230103 STPT23-20K320V-1PM L-N (1Ph) A 230 ; 277 320 20 10 10 ≤1,4 √ C62 -
83230104 STPT23-20K440V-1P L-N (1Ph) A 400 440 20 10 10 ≤2 C63 -
83230105 STPT23-20K440V-1PM L-N (1Ph) A 400 440 20 10 10 ≤2 √ C63 -
83230106 STPT23-20K-N N-PE (N) B Neutro 255 20 10 10 ≤1,5 - C64

Omologazioni/ 
Norme
• EN-50539-11 
• UTE C 61740-51 
•  UL 1449 3rd Ed 

riconosciuta, 
File No. E468946

A (1P) (N)B

Schemi elettrici

Omologazioni/Norme
• EN/CEI 61643-11 
• CE

Surge-Trap® Tipo 2 Fotovoltaico 

Dimensioni

fusibilie di 
back-up non 

richiesto

cartouches
enfichables

SPD
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2 poli Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN
[VAC]

UC  
[V]

IMAX
(8/20)
[KA] 

IN
(8/20)
[KA]

UOC  
[KV]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83230108 STPT23-20K150V-2PG TT (1Ph+N) D 120/- 150 20 10 10 ≤0,8 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) C60 C64

83230109 STPT23-20K150V-2PGM TT (1Ph+N) D 120/- 150 20 10 10 ≤0,8 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C60 C64

83230112 STPT23-20K320V-2PG TT (1Ph+N) D 230/- ; 
277/- 320 20 10 10 ≤1,4 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) C62 C64

83230113 STPT23-20K320V-2PGM TT (1Ph+N) D 230/- ; 
277/- 320 20 10 10 ≤1,4 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) √ C62 C64

83230110 STPT23-20K275V-2PG-LF TT (1Ph+N) E 230/- 275 20 10 10 ≤1,5 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) C61 C64

83230111 STPT23-20K275V-2PG-LFM TT (1Ph+N) E 230/- 275 20 10 10 ≤1,5 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C61 C64

83230114 STPT23-20K150V-2P TNS (1Ph+N) F 120/- 150 20 10 10 ≤0,8 C60
83230115 STPT23-20K150V-2PM TNS (1Ph+N) F 120/- 150 20 10 10 ≤0,8 √ C60

83230116 STPT23-20K320V-2P TNS (1Ph+N) F 230/- ; 
277/- 320 20 10 10 ≤1,4 C62

83230117 STPT23-20K320V-2PM TNS (1Ph+N) F 230/- ; 
277/- 320 20 10 10 ≤1,4 √ C62

83230134 STPT23-20K275V-2P-LF TNS (1Ph+N) G 230/- 275 20 10 10 ≤1,5 C61
83230135 STPT23-20K275V-2P-LFM TNS (1Ph+N) G 230/- 275 20 10 10 ≤1,5 √ C61

D 1+1 (2PG) E 1+1 (2PG) LF F 2+0 (2P) G 2+0 (2P) LF

3 poli Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN
[VAC]

UC 
[V]

IMAX
(8/20)
[KA] 

IN
(8/20)
[KA]

UOC
[KV]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83230118 STPT23-20K150V-3P TNC (3Ph) H -/208 150 20 10 10 ≤0,8 C60 -
83230119 STPT23-20K150V-3PM TNC (3Ph) H -/208 150 20 10 10 ≤0,8 √ C60 -

83230122 STPT23-20K320V-3P TNC (3Ph) H -/400 ; 
-/480 320 20 10 10 ≤1,4 C62 -

83230123 STPT23-20K320V-3PM TNC (3Ph) H -/400 ; 
-/480 320 20 10 10 ≤1,4 √ C62 -

83230120 STPT23-20K275V-3P-LF TNC (3Ph) N -/400 275 20 10 10 ≤1,5 C61 -
83230121 STPT23-20K275V-3P-LFM TNC (3Ph) N -/400 275 20 10 10 ≤1,5 √ C61 -

Schemi elettrici

H 3+0 (3P) N 3+0 (3P) LF

STP T23 20
Surge-Trap® Tipo 2+3 

Dimensioni

Dimensioni

cartouches
enfichables

cartouches
enfichables

SPD
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4 poli Rete Id. cartuccia

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN
[VAC]

UC  
[V]

IMAX
(8/20) 
KA] 

IN
(8/20)
[KA]

UOC  
[KV]

UP@IN
(8/20)
[KV]

CONTR.
REMOTO 
(M)

L N

83230124 STPT23-20K150V-4PG TT (3Ph+N) J 120/208 150 20 10 10 ≤0,8 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) C60 C64

83230125 STPT23-20K150V-4PGM TT (3Ph+N) J 120/208 150 20 10 10 ≤0,8 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C60 C64

83230128 STPT23-20K320V-4PG TT (3Ph+N) J 230/400 ; 
277/480 320 20 10 10 ≤1,4 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) C62 C64

83230129 STPT23-20K320V-4PGM TT (3Ph+N) J 230/400 ; 
277/480 320 20 10 10 ≤1,4 (L-N) 

≤1,5 (N-PE) √ C62 C64

83230126 STPT23-20K275V-4PG-LF TT (3Ph+N) K 230/400 275 20 10 10 ≤1,5 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) C61 C64

83230127 STPT23-20K275V-4PG-LFM TT (3Ph+N) K 230/400 275 20 10 10 ≤1,5 (L-N) 
≤1,5 (N-PE) √ C61 C64

83230130 STPT23-20K150V-4P TNS 
(3Ph+N) L 120/208 150 20 10 10 ≤0,8 C60

83230131 STPT23-20K150V-4PM TNS 
(3Ph+N) L 120/208 150 20 10 10 ≤0,8 √ C60

83230132 STPT23-20K320V-4P TNS 
(3Ph+N) L 230/400 ; 

277/480 320 20 10 10 ≤1,4 C62

83230133 STPT23-20K320V-4PM TNS 
(3Ph+N) L 230/400 ; 

277/480 320 20 10 10 ≤1,4 √ C62

83230136 STPT23-20K275V-4P-LF TNS 
(3Ph+N) M 230/400 275 20 10 10 ≤1,5 C61

83230137 STPT23-20K275V-4P-LFM TNS 
(3Ph+N) M 230/400 275 20 10 10 ≤1,5 √ C61

Schemi elettrici

J 3+1 (4PG) K 3+1 (4PG) LF L 4+0 (4P) M 4+0 (4P) LF

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

RETE UN [VAC] UC [V]
IMAX(8/20) 
[KA] 

IN(8/20) 
[KA]

UOC [KV]
UP@IN(8/20) 
[KV]

ID. CARTUCCIA

83230001 SP23-20K150V L-N (1Ph) 120 150 20 10 10 ≤0,8 C60

83230003 SP23-20K275V-LF L-N (1Ph) 230 275 20 10 10 ≤1,3 C61

83230002 SP23-20K320V L-N (1Ph) 230 ; 277 320 20 10 10 ≤1,4 C62
83230004 SP23-20K440V L-N (1Ph) 400 440 20 10 10 ≤2 C63
83230000 SP23-20K-N N-PE (N) Neutro 255 20 10 10 ≤1,5 C64

Cartucce di ricambio

STP T23 20
Surge-Trap® Tipo 2+3 

Dimensioni

cartouches
enfichables

SPD
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SPD

STE T23 20 EMI

A

Schema elettrico

2 poli Rete

NUMERO 
RIF.

NUMERO CAT SENZA 
SEGNALAZIONE 
REMOTA

NUMERO CAT. CON 
SEGNALAZIONE 
REMOTA

TIPO 
SISTEMA

SCHEMA 
ELETTRICO

UN 
[VAC]

UC  
[V]

IMAX
(8/20)  
[KA] 

IN
(8/20) 
[KA]

UOC  
[KV]

UP@IN
(8/20)
[KV]

83230500 83230501 STMT23-6K20V-SP-S STMT23-6K20V-SP-SM TT/TNS 
(1Ph+N) A 12 20 6 3 6

≤0,22 (L1-
L2) 0,7 (L1/
L2-PE)

83230504 83230505 STMT23-6K30V-SP-S STMT23-6K30V-SP-SM TT/TNS 
(1Ph+N) A 24 30 6 3 6

≤0,22 (L1-
L2) 0,7 (L1/
L2-PE)

83230506 83230507 STMT23-6K60V-SP-S STMT23-6K60V-SP-SM TT/TNS 
(1Ph+N) A 48 60 6 3 6

≤0,33 (L1-
L2) 0,7 (L1/
L2-PE)

83230508 83230509 STMT23-6K75V-SP-S STMT23-6K75V-SP-SM TT/TNS 
(1Ph+N) A 60 75 6 3 6

≤0,5 (L1-L2) 
0,9 (L1/
L2-PE)

83230502 83230503 STMT23-6K150V-SP-S STMT23-6K150V-SP-SM TT/TNS 
(1Ph+N) A 120 150 6 3 6

≤0,7 (L1-L2) 
0,9 (L1/
L2-PE)

83230510 83230511 STMT23-20K275V-SP-S STMT23-20K275V-SP-SM TT/TNS 
(1Ph+N) A 230 275 20 10 10

≤1,4 (L1-L2) 
1,4 (L1/
L2-PE)

A

Schema elettrico

2 poli Rete

NUMERO 
RIF.

NUMERO 
CAT.

TIPO SISTEMA
SCHEMA 
ELETTRICO

UN  
[VAC]

UC 
 [V]

IMAX
(8/20)
[KA] 

IN
(8/20)
[KA]

UOC  
[KV]

UP@IN
[KV]

IL  
[A]

CONTR.
REMOTO
(M)

83230401 STET23-20K150V-SPM TT/TNS (1Ph+N) A 120 150 20 10 6 ≤0.8 20 √

83230403 STET23-20K275V-SPM TT/TNS (1Ph+N) A 230 275 20 10 6 ≤1.2 20 √

Schema Microcontatto

0.20
Nm

AC:

DC:

250 V/1 A

125 V/0.2 A

max 1.5 mm2

Umax / Imax

Schema Microcontatto

AC:

DC:

250 V/1 A

125 V/0.2 A

Umax / Imax

0.70
Nm

11 12

Omologazioni/ 
Norme
• EN/CEI 61643-11 
• CE

Omologazioni/ 
Norme
• EN/CEI 61643-11 
• CE

STM T23 20 S Slim
Surge-Trap® Tipo 2+3 

Dimensioni

Dimensioni
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FSPDB BLOCCHI DI DISTRIBUZIONE

NUMERO CAT.

AMPERE
(A)

INGRESSO USCITA

 CORRENTE DI 
CORTOCIRCUITO 

RIPARTITORE 
PER CAVO IN 
ALLUMINIO
AL 90°C

RIPARTITORE 
PER CAVO IN 
RAME
CU 75°C

AWG mm2 INGRESSI
AWG/
KCMIL

mm2 USCITE

FSPDB1A FSPDB1C 175 2/0-#14 70-2.5 1 2/0-#14 70-2.5 1 100kA*

FSPDB2A FSPDB2C 175 2/0-#14 70-2.5 1 #2-#14 35-2.5 4 100kA*

FSPDB3A FSPDB3C 310 350-#6
2/0-#14

185-16
70-2.5 2 #8-#14 8-2.5 8 100kA*

FSPDB4A FSPDB4C 335 400-#6 185-16 1 400-#6 185-16 1 100kA*
FSPDB5A FSPDB5C 840 600-#4 300-25 2 600-#4 300-25 2 100kA*

Dimensioni

DIMENSIONE

FSPDB1A
FSPDB1C
FIGURE 1

FSPDB2A
FSPDB2C
FIGURE 1

FSPDB3A
FSPDB3C
FIGURE 2

FSPDB4A
FSPDB4C
FIGURE 1

FSPDB5A
FSPDB5C
FIGURE 2

MM IN MM IN MM IN MM IN MM IN

A 25.4 1.00 28.4 1.12 46.9 1.85 39 1.54 72 2.84

B 43.3 1.70 57.8 2.28 64.3 2.53 108 4.25 91 3.58

C 49.5 1.95 56.0 2.21 64.3 2.53 80 3.15 80 3.15

D 45.1 1.78 51.6 2.03 59.8 2.36 75.5 2.97 - -

E 39.4 1.55 39.4 1.55 51.5 2.03 50.1 1.97 50.1 1.97

F 72.6 2.86 87.7 3.45 100.8 3.97 145.5 5.73 145 5.71

G 59.6 2.35 74.6 2.94 82.4 3.24 120.6 4.75 127.5 5.02

H 5.3 0.21 5.1 0.20 6.5 0.26 7 0.28 3 0.12

I - - - - 31.5 1.24 - - 52 2.04

J 5.3 0.21 6.4 0.25 6.5 0.26 6.5 0.26 6.5 0.26

K 10 0.40 11.7 0.46 8.9 0.35 16 0.63 8.5 0.34

CALIBRI MULTICAVO (SOLO CAVI DI DIMENSIONE E TIPO UGUALI)

INGRESSI  2/0 INGRESSI #2

(2) #4 AWG (2) #10 AWG (2) #6 AWG (2-4) #12 AWG

(2) #6 AWG (2) #12 AWG (2) #8 AWG (2-4) #14 AWG

(2) #8 AWG (2) #14 AWG (2-4) #10 AWG -

NUMERO CAT. DESCRIZIONE

FSPIN1 Accessori di assemblaggio

FSCIM1 Etichetta di identificazione circuito per conduttori 
2/0 e #2 max. (80pz)

FSCIM2 Etichetta di identificazione circuito per conduttori 
350, 400 e 600 kcmil max. (56pz)

FSCAP1 FSCAP1 Cappuccio per apertura 2/0

FSCAP2 FSCAP2 Cappuccio per apertura 350 kcmil

FSCAP3 FSCAP3 Cappuccio per apertura 600 kcmil

FSEA FSEA Coppia di fermi

Accessori
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PORTAFUSIBILE IEC

Sezionatore IEC  – Azionamento frontale

Sezionatore

Accessori

4P40 4P80

CORRENTE IN AMPERE (A) 16 25 40 63 80 100 125

NUMERO CAT. BASE M163 M253 M403 M633 M803 M100U3 M125E3

INSTALLAZIONE SU PORTA M163DM M253DM M403DM M633DM M803DM M100U3DM

MANIGLIA DIRETTA LUCHETTABILE

HD40 HD40 HD40 HD125 HD125 HD125 HD125
    

COMANDO FRONTALE ESTERNO

Tipo selettore
IP65, NEMA 1, 3R, 12 HSBX HSBX HSBX HSBX HSBX HSBX HSBX

Lunghezza prolunga: 85, 130, 180, 250 
Ex. SA130 SA__ SA__ SA__ SA__ SA__ SA__ SA__

Versione porta 
(non richiede prolunga) HSBPDM HSBPDM HSBPDM HSBWDM HSBWDM HSBWDM HSBWDM

Maniglia a pistola
IP65, NEMA 1, 3R, 12 HB45 HB45 HB45 HB45 HB45 HB45 HB45

Lunghezza prolunga: 210, 290 Ex. 
SPA210 SPA__ SPA__ SPA__ SPA__ SPA__ SPA__ SPA__

Sostituire ‘R’ con ‘B’ per maniglia rossa. Ex. HR65

4 POLI

Limitato ad un polo aggiuntivo per 
sezionatore 4P40 4P40 4P40 4P80 4P80 4P125 4P125

POLI NEUTRI

Limitato ad un polo aggiuntivo per 
sezionatore NP40 NP40 NP40 NP80 NP80 NP125 NP125

CALOTTE COPRITERMINALI

Sezionatori tripolari TS40-3 TS40-3 TS40-3 TS63-3 TS63-3 TS125-3 TS125-3
Per sezionatori da 1 a 4 poli, calotta per 
polo TS40-1 TS40-1 TS40-1 TS63-1 TS63-1 TS125-1 TS125-1

CONTATTI AUSILIARI

NC montaggio lato sinistro o destro OA1G01 OA1G01 OA1G01 OA1G01 OA1G01 OA1G01 OA1G01

NO montaggio lato sinistro o destro OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10
NO+NC (montaggio in entrambi i lati) OA2G11 OA2G11 OA2G11 OA2G11 OA2G11 OA2G11 OA2G11

M100U3 - M125E3M163 M163DM M633 M633DM

HSBX

SA105 SPA130

HB65

HD40

Maniglie e 
prolunghe

OA1G10
OA1G01

OA2G11
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IEC Azionamento frontale e laterale

Sezionatore CORRENTE IN AMPERE (A) 200 250 315 400 630 800

NUMERO CAT. BASE M200E M250E M315E M400E M630E M800E

3 poli 03, 30S 03, 30S 03, 30S 03, 30S 03, 30S 03, 30S

MANIGLIA DIRETTA LUCHETTABILE

HD250 HD250 HD400 HD400 HD800 HD800

    

COMANDO FRONTALE ESTERNO

Maniglia a pistola  NEMA 1, 3R, 12 HB65/HB80 HB65/HB80 HB125 HB125 HB125 HB125

Maniglia a pistola, 
operazione lato destro HB65S HB65S HB145S HB145S HB145S HB145S

Tipo selettore: 210, 290, 360, 430  
Ex. SPA210
Tipo selettore: 280, 325, 395  
Ex. SFB325

SPA__ SPA__ SFB__ SFB__ SFB__ SFB__

Sostituire ‘R’ con ‘B’ per maniglia rossa. Ex. HR80.

4 POLI

4P250 4P250 4P400 4P400 4P800 4P800

POLI NEUTRI

NP250 NP250 NP400 NP400 NP800 NP800

CALOTTA COPRITERMINALI

Kit per 3 poli TS250-13 TS250-13 TS400-13 TS400-13 TS800-13 TS800-13

Kit per 4 poli TS250-14 TS250-14 TS400-14 TS400-14 TS800-14 TS800-14

Calotte copriterminali corte sono disponibili a richiesta. Ex. TS250S-13 per sezionatori da 250A

CONTATTI AUSILIARI

Normalmente aperto OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10 OA1G10

Normalmente chiuso OA3G01 OA3G01 OA3G01 OA3G01 OA3G01 OA3G01

Modulo per SF aux. contatti OEA28 OEA28 OEA28 OEA28 OEA28 OEA28

Maniglie e 
prolunghe

M200E30S M630E03

Accessori

4P40 4P80 4P125

4P250 TS250-1

HD250

HB65

OA1G10
OA1G01

OEA28
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PORTAFUSIBILE IEC

ManiglieIEC Sezionatori senza fusibili, 
azionamento frontale

IEC Sezionatori senza fusibili, 
azionamento laterale

NUMERO CAT. DESCRIZIONE NUMERO RIF.

M163 IEC UL508 Sez. 16A 3p A1043188

M253 IEC UL508 Sez. 25A 3p B1043189

M403 IEC UL508 Sez. 40A 3p C1043190

M633 IEC UL508 Sez. 63A 3p D1043191

M803 IEC UL508 Sez. 80A 3p E1043192

M100U3 IEC UL98 Sez. 100A 3p F1043193

M125E3 IEC Sez. 125A 3p G1043194

M163DM IEC UL508 Sez. 16A 3p DM E1043169

M253DM IEC UL508 Sez. 25A 3p DM F1043170

M403DM IEC UL508 Sez. 40A 3p DM K1043174

M633DM IEC UL508 Sez. 63A 3p DM M1043176

M803DM IEC UL508 Sez. 80A 3p DM N1043177

M100U3DM IEC UL98 Sez. 100A 3p DM P1043178

M200E03 IEC Sez. 200A 3p 0+3 pos. H1043195

M250E03 IEC Sez. 250A 3p 0+3 pos. K1043197

M315E03 IEC Sez. 315A 3p 0+3 pos. M1043199

M400E03 IEC Sez. 400A 3p 0+3 pos. P1043201

M630E03 IEC Sez. 630A 3p 0+3 pos. R1043203

M800E03 IEC Sez. 800A 3p 0+3 pos. T1043205

NUMERO CAT. DESCRIZIONE NUMERO RIF.

M200E30S IEC Sez. 200A 3p R lato op. J1043196

M250E30S IEC Sez. 250A 3p R lato op. L1043198

M315E30S IEC Sez. 315A 3p R lato op. N1043200

M400E30S IEC Sez. 400A 3p R lato op. Q1043202

M630E30S IEC Sez. 630A 3p R lato op. S1043204

M800E30S IEC Sez. 800A 3p R lato op. V1043206

NUMERO CAT. DESCRIZIONE NUMERO RIF.

HD40 Sez. maniglia diretta 40A L1043405

HSBX Maniglia selettore nera M1043406

HSRX Maniglia selettore rossa N1043407

HB45 Maniglia nera 45mm IP65 NEMA 3R L1043911

HR45 Maniglia rossa 45mm IP65 NEMA 3R Q1043915

HD125 Sez. maniglia diretta 125A K1043404

HD250 Sez. maniglia diretta 250A W1043391

HD400 Sez. maniglia diretta 400A X1043392

HD800 Sez. maniglia diretta 800A Y1043393

HB65 Maniglia nera 65mm IP65 NEMA 3R W1043368

HB65S Maniglia nera 65mm Right Side A1044361

HB80 Maniglia nera 80mm IP65 NEMA 3R Y1043370

HB95 Maniglia nera 95mm IP65 NEMA 3R N1043913

HB125 Maniglia nera 125mm IP65 NEMA 3R A1043372

HB145 Maniglia nera 145mm IP65 NEMA 3R C1043374

HB145S Maniglia nera 145mm Right Side B1044362

HB274 Maniglia nera 274mm IP65 NEMA 3R D1043398

HB330 Maniglia nera 330mm IP65 NEMA 3R E1043399

HR65 Maniglia rossa 65mm IP65 NEMA 3R G1043378

HR80 Maniglia rossa 80mm IP65 NEMA 3R F1043400

HR95 Maniglia rossa 95mm IP65 NEMA 3R S1043917

HR125 Maniglia rossa 125mm IP65 NEMA 3R K1043381

HR145 Maniglia rossa 145mm IP65 NEMA 3R M1043383

HR274 Maniglia rossa 274mm IP65 NEMA 3R G1043401

HR330 Maniglia rossa 330mm IP65 NEMA 3R H1043402

HSBPDM Maniglia selettore nera snap door X1044358

HSBWDM Maniglia selettore nera screw door Y1044359

HSRPDM Maniglia selettore rossa snap door E1047792

HSRWDM Maniglia selettore rossa screw door D1047791



MERSEN • Gamma per quadri elettrici in bassa tensione  67

NUMERO CAT. DESCRIZIONE NUMERO RIF.

TS40-1 Cal.copriterm.  40A Sez. 1p  S B1043442

TS40-3 Cal.copriterm. 40A Sez. 3p  L C1043443

TS63-1 Cal.copriterm. 63A Sez. 1p S D1043444

TS63-3 Cal.copriterm. 63A Sez. 3p L E1043445

TS125-1 Cal.copriterm. 125A Sez. 1p S F1043446

TS125-3 Cal.copriterm. 25A Sez. 3p L G1043447

TS250-13 Cal.copriterm. 250A Sez. 1p L /3 P1043454

TS250-14 Cal.copriterm. 250A Sez. 1p L /4 A1043464

TS400-13 Cal.copriterm. 400A Sez. 1p L /3 Q1043455

TS400-14 Cal.copriterm. 400A Sez. 1p L /4 B1043465

TS800-13 Cal.copriterm. 800A Sez. 1p L /3 R1043456

TS800-14 Cal.copriterm. 800A Sez. 1p L /4 C1043466

TS250S-13 KIT 3 Cal.copriterm. M250 1p S P1048905

TS250S-14 KIT 4 Cal.copriterm. M250 1p S Q1048906

TS400S-13 KIT 3 Cal.copriterm. M400 1p S R1048907

TS400S-14 KIT 4 Cal.copriterm. M400 1p S S1048908

TS800S-13 KIT 3 Cal.copriterm. M800 1p S T1048909

TS800S-14 KIT 4 Cal.copriterm. M800 1p S V1048910

NUMERO CAT. DESCRIZIONE NUMERO RIF.

SA85 Per maniglie a selettore 6x6x85mm J1043426

SA105 Per maniglie a selettore 6x6x105mm K1043427

SA120 Per maniglie a selettore 6x6x120mm L1043428

SA130 Per maniglie a selettore 6x6x130mm M1043429

SA180 Per maniglie a selettore 6x6x180mm N1043430

SA250 Per maniglie a pistola 6x6x250mm R1043433

SPA130 Per maniglie a pistola 6x6x130mm V1043919

SPA210 Per maniglie a pistola 6x6x210mm P1043431

SPA290 Per maniglie a pistola 6x6x290mm Q1043432

SPA360 Per maniglie a pistola 6x6x360mm W1043920

SPA430 Per maniglie a pistola 6x6x430mm X1043921

SFB185 Maniglia per sez. con fusibili 12x12x185mm F1048897

SFB280 Maniglia per sez. con fusibili 12x12x280mm F1043423

SFB325 Maniglia per sez. con fusibili 12x12x325mm G1043424

SFB395 Maniglia per sez. con fusibili 12x12x395mm H1043425

Prolunghe

Calotte Copriterminali

Altri Accessori

NUMERO CAT. DESCRIZIONE NUMERO RIF.

OA1G01 Contatti ausiliari  NC destro N1043476

OA1G10 Contatti ausiliari  NO sinistro P1043477

OA2G11 Contatti ausil. NO+NC sez. 125A Q1043478

4P60 Quarto polo  per  sez. M60 NF T1043481

4P80 Quarto polo  per  sez. M80 NF V1043482

4P125 Quarto polo  per  sez. M125 W1043483

NP40 Polo neutro per sez. M40 NF X1043484

NP80 Polo neutro per sez. M80 NF Y1043485

NP125 Polo neutro per sez. M125 Z1043486

OA1G01 Contatti ausiliari  NO destro N1043476

OA1G10 Contatti ausiliari  NC sinistro P1043477

OA2G11 Contatti ausil. NO+NC sez. 125A Q1043478

OA3G01 Contatti ausil. NC sez. 160-2500A R1043479

OA4B1C Contatti ausil. 1+1 SF 40A K1043473

OSZ4 Mounting plate OA1G10/OA3G01 L1043474

OEA28 Modulo per SF Contatti ausil. M1043475

4P125 Quarto polo  per  sez. M125 NF W1043483

4P250 Polo neutro per sez. M250 NF A1043487

4P400 Polo neutro per sez. M400 NF B1043488

4P800 Polo neutro per sez. M800 NF C1043489
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